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ALLE  HANDVORMHULPSTUKKEN 

VOOR DRUKLEIDINGSYSTEMEN
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Levervoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank 

Noord-Nederland onder zaaknummer 18/5.

Uw leidingsysteem compleet maken voor gebruik, 

dat doet u samen met Smans Products. Want bij 

ons vindt u alle hulpstukken, zoals bochten, ver-

lopen en kruisstukken. De meeste artikelen die u 

nodig heeft leveren we uit voorraad, pijlsnel. En 

wat nog niet bestaat, dat maken we op maat.

Wij bieden u honderden verschillende artikelen, 

zoals bochten, verlopen, kruisstukken en meer. 

Heeft u het druk? 

Wij nemen u graag werk uit handen en helpen u 

met diensten als premontage, zaagwerk en teken-

werk. Zo kunt u uw leidingsysteem vlot opleveren.

Bochten

PVC HV bocht 90°	 - 10 bar en 12,5 bar

PVC HV bocht 90°	 - 16 bar

PVC HV bocht 75°	 - 10 bar

PVC HV bocht 60°	 - 10 bar

PVC HV bocht 45°	 - 10 en 12,5 bar

PVC HV bocht 45°	 - 16 bar

PVC HV bocht 30°	 - 12,5 bar

PVC HV bocht 22.5°	 - 12,5 bar

PVC HV bocht 15°	 - 2 x mof

PVC HV bocht 15°	 - mof x spie

PVC HV bocht 90°	 - 10 bar - R=2,5xD

PVC HV bocht 45°	 - 10 bar - R=2,5xD

Verlopen

PVC HV verloop

Eindkappen

PVC HV eindkap

Lijmmoffen

PVC HV lijmmof

Brijvoerbochten

PVC brijvoerbocht	 - 2 x mof 

PVC brijvoerbocht	 - 2 x spie

T-stukken

PVC HV T-stuk 90°	 < 400 mm

PVC HV T-stuk 90°	 > 400 mm

Kruisstukken

PVC HV kruisstuk 90°

Blindflenzen

PVC blindflens

Haarfilters

PVC haarfilter
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Manden

RVS manden

Bochten

PVC HV bocht	 - 6 bar 

Verlopen 

PVC HV verloop	 - 6 bar 

Eindkappen

PVC HV eindkap	 - 6 bar 

Lijmmoffen 

PVC HV lijmmof	 - 6 en 7.5 bar

T-stukken

PVC HV T-stuk 90°	 - 6 bar 

Kruisstukken 

PVC HV kruisstuk 90°	 - 6 bar

Plakstukken 

PVC HV plakstuk	 - 6 bar 

Wanddoorvoeren

PVC wanddoorvoer	 - incl. lekflens

PVC wanddoorvoer	 - excl. lekflens 

Verdeelstukken 

PVC verdeelstukken

Onze diensten

Algemene voorwaarden

INTRODUCTIE INHOUDSOPGAVE

Het leveren van de 

beste hulpstukken voor 

leidingsystemen,

dat is onze missie
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Artikelnummer D Drukklasse L L1 Kortingsgroep Verpakkingsaantal Radius

110032901 32 mm 10 bar 87 mm 59 mm 450 350 / 150 R = 1,8 x D

110040901 40 mm 10 bar 107 mm 73 mm 450 200 / 100 R = 1,8 x D

110050901 50 mm 10 bar 130 mm 90 mm 450 100 / 50 R = 1,8 x D

110063901 63 mm 10 bar 150 mm 100 mm 450 60 / 25 R = 1,5 x D

110075901 75 mm 10 bar 165 mm 120 mm 450 35 / 20 R = 1,5 x D

110090901 90 mm 10 bar 215 mm 150 mm 450 20 / 10 R = 1,5 x D

110110901 110 mm 12,5 bar 248 mm 174 mm 450 10 R = 1,5 x D

110125901 125 mm 12,5 bar 295 mm 210 mm 450 6 R = 1,5 x D

110140901 140 mm 12,5 bar 333 mm 234 mm 450 5 R = 1,5 x D

110160901 160 mm 12,5 bar 368 mm 256 mm 450 5 R = 1,5 x D

110200901 200 mm 12,5 bar 465 mm 322 mm 450 1 R = 1,5 x D

110225901 225 mm 10 bar 517 mm 380 mm 440 1 R = 1,5 x D

110250901 250 mm 10 bar 535 mm 385 mm 440 1 R = 1,5 x D

110280901 280 mm 10 bar 648 mm 480 mm 440 1 R = 1,5 x D

110315901 315 mm 10 bar 815 mm 595 mm 440 1 R = 1,5 x D

PVC HV bocht 90°
2 x mof

Op alle maatvoeringen maximale tolerantie +15%. Constructie veranderingen voorbehouden.

Technische tekening:

PVC HV bocht 90°
2 x mof

Op alle maatvoeringen maximale tolerantie +15%. Constructie veranderingen voorbehouden.

Artikelnummer D Drukklasse L L1 Kortingsgroep Verpakkingsaantal Radius

111632901 32 mm 16 bar 87 mm 59 mm 450 175 R = 1,8 x D

111640901 40 mm 16 bar 107 mm 73 mm 450 100 R = 1,8 x D

111650901 50 mm 16 bar 140 mm 90 mm 450 80 R = 1,8 x D

111663901 63 mm 16 bar 170 mm 120 mm 450 75 R = 1,5 x D

111675901 75 mm 16 bar 210 mm 150 mm 450 25 R = 1,5 x D

111690901 90 mm 16 bar 250 mm 170 mm 450 15 R = 1,5 x D

Technische tekening:
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Artikelnummer D Drukklasse Kortingsgroep Verpakkingsaantal Radius

110032751 32 mm 10 bar 440 1 R = 1,5 x D

110040751 40 mm 10 bar 440 1 R = 1,5 x D

110050751 50 mm 10 bar 450 60 R = 1,5 x D

110063751 63 mm 10 bar 450 30 R = 1,5 x D

110075751 75 mm 10 bar 440 1 R = 1,5 x D

110090751 90 mm 10 bar 440 1 R = 1,5 x D

110110751 110 mm 10 bar 440 1 R = 1,5 x D

110125751 125 mm 10 bar 440 1 R = 1,5 x D

110140751 140 mm 10 bar 440 1 R = 1,5 x D

110160751 160 mm 10 bar 440 1 R = 1,5 x D

110200751 200 mm 10 bar 440 1 R = 1,5 x D

110225751 225 mm 10 bar 440 1 R = 1,5 x D

110250751 250 mm 10 bar 440 1 R = 1,5 x D

110280751 280 mm 10 bar 440 1 R = 1,5 x D

110315751 315 mm 10 bar 440 1 R = 1,5 x D

PVC HV bocht 75°
2 x mof

Opmerking: Vanaf 110 mm alleen samengesteld leverbaar.

Op alle maatvoeringen maximale tolerantie +15%. Constructie veranderingen voorbehouden.

Artikelnummer D Drukklasse Kortingsgroep Verpakkingsaantal Radius

110032601 32 mm 10 bar 440 1 R = 1,5 x D

110040601 40 mm 10 bar 440 1 R = 1,5 x D

110050601 50 mm 10 bar 440 1 R = 1,5 x D

110063601 63 mm 10 bar 440 1 R = 1,5 x D

110075601 75 mm 10 bar 440 1 R = 1,5 x D

110090601 90 mm 10 bar 440 1 R = 1,5 x D

110110601 110 mm 10 bar 440 1 R = 1,5 x D

110125601 125 mm 10 bar 440 1 R = 1,5 x D

110140601 140 mm 10 bar 440 1 R = 1,5 x D

110160601 160 mm 10 bar 440 1 R = 1,5 x D

110200601 200 mm 10 bar 440 1 R = 1,5 x D

110225601 225 mm 10 bar 440 1 R = 1,5 x D

110250601 250 mm 10 bar 440 1 R = 1,5 x D

110280601 280 mm 10 bar 440 1 R = 1,5 x D

110315601 315 mm 10 bar 440 1 R = 1,5 x D

PVC HV bocht 60°
2 x mof

Opmerking: Vanaf 110 mm alleen samengesteld leverbaar.

Op alle maatvoeringen maximale tolerantie +15%. Constructie veranderingen voorbehouden.
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PVC HV bocht 45°
2 x mof

Artikelnummer D Drukklasse L L1 Kortingsgroep Verpakkingsaantal Radius

110032451 32 mm 10 bar 54 mm 30 mm 450 300 / 250 R = 1,8 x D

110040451 40 mm 10 bar 70 mm 39 mm 450 150 / 125 R = 1,8 x D

110050451 50 mm 10 bar 75 mm 39 mm 450 150 / 75 R = 1,8 x D

110063451 63 mm 10 bar 90 mm 50 mm 450 90 / 40 R = 1,5 x D

110075451 75 mm 10 bar 110 mm 60 mm 450 50 / 25 R = 1,5 x D

110090451 90 mm 10 bar 125 mm 65 mm 450 30 / 15 R = 1,5 x D

110110451 110 mm 12,5 bar 145 mm 70 mm 450 15 R = 1,5 x D

110125451 125 mm 12,5 bar 160 mm 81 mm 450 10 R = 1,5 x D

110140451 140 mm 12,5 bar 190 mm 100 mm 450 7 R = 1,5 x D

110160451 160 mm 12,5 bar 210 mm 102 mm 450 7 R = 1,5 x D

110200451 200 mm 12,5 bar 267 mm 135 mm 450 1 R = 1,5 x D

110225451 225 mm 10 bar 305 mm 165 mm 440 1 R = 1,5 x D

110250451 250 mm 10 bar 345 mm 163 mm 440 1 R = 1,5 x D

110280451 280 mm 10 bar 382 mm 214 mm 440 1 R = 1,5 x D

110315451 315 mm 10 bar 445 mm 235 mm 440 1 R = 1,5 x D

Op alle maatvoeringen maximale tolerantie +15%. Constructie veranderingen voorbehouden.

Technische tekening:

Op alle maatvoeringen maximale tolerantie +15%. Constructie veranderingen voorbehouden.

Technische tekening:

PVC HV bocht 45°
2 x mof

Artikelnummer D Drukklasse L L1 Kortingsgroep Verpakkingsaantal Radius

111632451 32 mm 16 bar 54 mm 30 mm 450 250 R = 1,8 x D

111640451 40 mm 16 bar 70 mm 39 mm 450 125 R = 1,8 x D

111650451 50 mm 16 bar 90 mm 50 mm 450 125 R = 1,8 x D

111663451 63 mm 16 bar 110 mm 60 mm 450 60 R = 1,5 x D

111675451 75 mm 16 bar 120 mm 70 mm 450 40 R = 1,5 x D

111690451 90 mm 16 bar 125 mm 55 mm 450 20 R = 1,5 x D
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Op alle maatvoeringen maximale tolerantie +15%. Constructie veranderingen voorbehouden.

Technische tekening:

PVC HV bocht 30°
2 x mof

Artikelnummer D Drukklasse L L1 Kortingsgroep Verpakkingsaantal Radius

110032301 32 mm 12,5 bar 65 mm 15 mm 440 1 R = 1,2 x D

110040301 40 mm 12,5 bar 65 mm 18 mm 440 1 R = 1,2 x D

110050301 50 mm 12,5 bar 65 mm 18 mm 440 1 R = 1,2 x D

110063301 63 mm 12,5 bar 65 mm 18 mm 440 1 R = 1,2 x D

110075301 75 mm 12,5 bar 75 mm 24 mm 440 1 R = 1,2 x D

110090301 90 mm 12,5 bar 88 mm 30 mm 440 1 R = 1,2 x D

110110301 110 mm 12,5 bar 105 mm 35 mm 440 1 R = 1,2 x D

110125301 125 mm 12,5 bar 114 mm 35 mm 440 1 R = 1,2 x D

110140301 140 mm 12,5 bar 127 mm 40 mm 440 1 R = 1,2 x D

110160301 160 mm 12,5 bar 144 mm 45 mm 440 1 R = 1,2 x D

110200301 200 mm 12,5 bar 210 mm 70 mm 440 1 R = 1,2 x D

110225301 225 mm 12,5 bar 215 mm 70 mm 440 1 R = 1,2 x D

110250301 250 mm 12,5 bar 221 mm 70 mm 440 1 R = 1,2 x D

110280301 280 mm 12,5 bar 246 mm 78 mm 440 1 R = 1,2 x D

110315301 315 mm 12,5 bar 266 mm 78 mm 440 1 R = 1,2 x D

Technische tekening:

PVC HV bocht 22,5°
2 x mof

Artikelnummer D Drukklasse L L1 Kortingsgroep Verpakkingsaantal Radius

110032221 32 mm 12,5 bar 65 mm 15 mm 440 1 R = 1,2 x D

110040221 40 mm 12,5 bar 50 mm 10 mm 440 1 R = 1,2 x D

110050221 50 mm 12,5 bar 45 mm 10 mm 440 1 R = 1,2 x D

110063221 63 mm 12,5 bar 75 mm 15 mm 440 1 R = 1,2 x D

110075221 75 mm 12,5 bar 90 mm 20 mm 440 1 R = 1,2 x D

110090221 90 mm 12,5 bar 71 mm 19 mm 440 1 R = 1,2 x D

110110221 110 mm 12,5 bar 92 mm 26 mm 440 1 R = 1,2 x D

110125221 125 mm 12,5 bar 95 mm 35 mm 440 1 R = 1,2 x D

110140221 140 mm 12,5 bar 95 mm 40 mm 440 1 R = 1,2 x D

110160221 160 mm 12,5 bar 90 mm 33 mm 440 1 R = 1,2 x D

110200221 200 mm 12,5 bar 130 mm 60 mm 440 1 R = 1,2 x D

110225221 225 mm 12,5 bar 155 mm 70 mm 440 1 R = 1,2 x D

110250221 250 mm 12,5 bar 150 mm 70 mm 440 1 R = 1,2 x D

110280221 280 mm 12,5 bar 280 mm 75 mm 440 1 R = 1,2 x D

110315221 315 mm 12,5 bar 300 mm 80 mm 440 1 R = 1,2 x D

Op alle maatvoeringen maximale tolerantie +15%. Constructie veranderingen voorbehouden.
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PVC HV bocht 15°
2 x mof

Artikelnummer D Drukklasse L L1 Kortingsgroep Verpakkingsaantal Radius

111032151 32 mm 12,5 bar 65 mm 15 mm 440 1 R = 1,2 x D

111040151 40 mm 12,5 bar 65 mm 18 mm 440 1 R = 1,2 x D

111050151 50 mm 12,5 bar 65 mm 18 mm 440 1 R = 1,2 x D

111063151 63 mm 12,5 bar 65 mm 18 mm 440 1 R = 1,2 x D

111075151 75 mm 12,5 bar 75 mm 24 mm 440 1 R = 1,2 x D

111090151 90 mm 12,5 bar 88 mm 30 mm 440 1 R = 1,2 x D

111110151 110 mm 12,5 bar 105 mm 35 mm 440 1 R = 1,2 x D

111125151 125 mm 12,5 bar 114 mm 35 mm 440 1 R = 1,2 x D

111140151 140 mm 12,5 bar 127 mm 40 mm 440 1 R = 1,2 x D

111160151 160 mm 12,5 bar 144 mm 45 mm 440 1 R = 1,2 x D

111200151 200 mm 12,5 bar 210 mm 70 mm 440 1 R = 1,2 x D

111225151 225 mm 12,5 bar 215 mm 70 mm 440 1 R = 1,2 x D

111250151 250 mm 12,5 bar 221 mm 70 mm 440 1 R = 1,2 x D

111280151 280 mm 12,5 bar 246 mm 78 mm 440 1 R = 1,2 x D

111315151 315 mm 12,5 bar 266 mm 78 mm 440 1 R = 1,2 x D

Technische tekening:

Op alle maatvoeringen maximale tolerantie +15%. Constructie veranderingen voorbehouden.

PVC HV bocht 15°
Mof x spie

Artikelnummer D Drukklasse S M Kortingsgroep Verpakkingsaantal Radius

110032151 32 mm 12,5 bar 40 mm 45 mm 440 1 R = 1,2 x D

110040151 40 mm 12,5 bar 45 mm 50 mm 440 1 R = 1,2 x D

110050151 50 mm 12,5 bar 35 mm 43 mm 440 1 R = 1,2 x D

110063151 63 mm 12,5 bar 42 mm 54 mm 440 1 R = 1,2 x D

110075151 75 mm 12,5 bar 60 mm 90 mm 440 1 R = 1,2 x D

110090151 90 mm 12,5 bar 80 mm 84 mm 440 1 R = 1,2 x D

110110151 110 mm 12,5 bar 81 mm 88 mm 440 1 R = 1,2 x D

110125151 125 mm 12,5 bar 105 mm 117 mm 440 1 R = 1,2 x D

110140151 140 mm 12,5 bar 92 mm 98 mm 440 1 R = 1,2 x D

110160151 160 mm 12,5 bar 108 mm 115 mm 440 1 R = 1,2 x D

110200151 200 mm 12,5 bar 127 mm 150 mm 440 1 R = 1,2 x D

110225151 225 mm 12,5 bar 152 mm 175 mm 440 1 R = 1,2 x D

110250151 250 mm 12,5 bar 180 mm 195 mm 440 1 R = 1,2 x D

110280151 280 mm 12,5 bar 220 mm 220 mm 440 1 R = 1,2 x D

110315151 315 mm 12,5 bar 175 mm 255 mm 440 1 R = 1,2 x D

Op alle maatvoeringen maximale tolerantie +15%. Constructie veranderingen voorbehouden.

Technische tekening:
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Op alle maatvoeringen maximale tolerantie +15%. Constructie veranderingen voorbehouden.

PVC HV bocht 90°
2 x mof

Artikelnummer D Drukklasse Kortingsgroep Verpakkingsaantal Radius

112032901 32 mm 10 bar 440 1 R = 2,5 x D

112040901 40 mm 10 bar 440 1 R = 2,5 x D

112050901 50 mm 10 bar 440 1 R = 2,5 x D

112063901 63 mm 10 bar 440 1 R = 2,5 x D

112075901 75 mm 10 bar 440 1 R = 2,5 x D

112090901 90 mm 10 bar 440 1 R = 2,5 x D

112110901 110 mm 10 bar 440 1 R = 2,5 x D

PVC HV bocht 45° 

2 x mof

Artikelnummer D Drukklasse Kortingsgroep Verpakkingsaantal Radius

112032451 32 mm 10 bar 440 1 R = 2,5 x D

112040451 40 mm 10 bar 440 1 R = 2,5 x D

112050451 50 mm 10 bar 440 1 R = 2,5 x D

112063451 63 mm 10 bar 440 1 R = 2,5 x D

112075451 75 mm 10 bar 440 1 R = 2,5 x D

112090451 90 mm 10 bar 440 1 R = 2,5 x D

112110451 110 mm 10 bar 440 1 R = 2,5 x D

Op alle maatvoeringen maximale tolerantie +15%. Constructie veranderingen voorbehouden.
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PVC HV verloop
2 x mof

Artikelnummer D D1 Drukklasse L Kortingsgroep Verpakkingsaantal

130050631 50 mm 63 mm 10 bar 105 mm 440 1

130050751 50 mm 75 mm 10 bar 115 mm 440 1

130063751 63 mm 75 mm 12,5 bar 120 mm 450 110

130063901 63 mm 90 mm 10 bar 150 mm 450 50

130075901 75 mm 90 mm 12,5 bar 140 mm 450 72

130751101 75 mm 110 mm 7,5 bar 175 mm 450 50

130901101 90 mm 110 mm 12,5 bar 180 mm 450 45

130901251 90 mm 125 mm 10 bar 200 mm 450 24

131101251 110 mm 125 mm 10 bar 200 mm 450 24

131101401 110 mm 140 mm 6 bar 200 mm 450 15

131101601 110 mm 160 mm 6 bar 260 mm 450 12

131251401 125 mm 140 mm 10 bar 215 mm 440 1

131251601 125 mm 160 mm 10 bar 240 mm 450 12

131401601 140 mm 160 mm 10 bar 240 mm 440 1

131602001 160 mm 200 mm 10 bar 300 mm 450 8

132002251 200 mm 225 mm 10 bar 315 mm 440 1

132002501 200 mm 250 mm 10 bar 365 mm 440 1

132252501 225 mm 250 mm 10 bar 350 mm 440 1

132502801 250 mm 280 mm 10 bar 405 mm 440 1

132503151 250 mm 315 mm 10 bar 510 mm 440 1

132803151 280 mm 315 mm 10 bar 500 mm 440 1

133154001 315 mm 400 mm 10 bar 555 mm 440 1

134005001 400 mm 500 mm 10 bar 700 mm 440 1

Opmerking: De kleur en de levertijd van de 400/500 mm zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van de buis.

Op alle maatvoeringen maximale tolerantie +15%. Constructie veranderingen voorbehouden.

Technische tekening:

PVC HV eindkap
1 x mof

Artikelnummer D L Drukklasse Kortingsgroep Verpakkingsaantal

131000901 90 mm 45 mm 10 bar 440 1

131001101 110 mm 45 mm 10 bar 440 1

131001251 125 mm 50 mm 10 bar 440 1

131001401 140 mm 55 mm 10 bar 440 1

131001601 160 mm 55 mm 10 bar 440 1

131001801 180 mm 55 mm 10 bar 440 1

131002001 200 mm 55 mm 10 bar 440 1

131002251 225 mm 60 mm 10 bar 440 1

131002501 250 mm 60 mm 10 bar 440 1

131002801 280 mm 65 mm 10 bar 440 1

131003151 315 mm 65 mm 10 bar 440 1

131004001 400 mm 70 mm 10 bar 440 1

Opmerking: De kleur en de levertijd van de 400 mm zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van de buis.

Op alle maatvoeringen maximale tolerantie +15%. Constructie veranderingen voorbehouden.

Technische tekening:

D

D1

L
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PVC HV lijmmof
2 x mof

Artikelnummer D Drukklasse L Kortingsgroep Verpakkingsaantal

130000631 63 mm 10 bar 120 mm 450 125

130000751 75 mm 10 bar 150 mm 450 100

130000901 90 mm 10 bar 160 mm 450 50

130001101 110 mm 10 bar 170 mm 450 33

130001251 125 mm 16 bar 210 mm 450 16

130001401 140 mm 10 bar 240 mm 440 1

130001601 160 mm 16 bar 250 mm 450 10

130002001 200 mm 10 bar 270 mm 440 1

130002251 225 mm 10 bar 300 mm 440 1

130002501 250 mm 10 bar 325 mm 440 1

130003151 315 mm 10 bar 380 mm 440 1

130004001 400 mm 10 bar 550 mm 440 1

130005001 500 mm 10 bar 600 mm 440 1

131600901 90 mm 16 bar 160 mm 450 56

131601101 110 mm 16 bar 170 mm 450 25

Opmerking: De kleur en de levertijd van de 400/500 mm zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van de buis.

Op alle maatvoeringen maximale tolerantie +15%. Constructie veranderingen voorbehouden.

Technische tekening:

PVC brijvoerbocht
2 x mof

Artikelnummer D Drukklasse Graden Omschrijving Kortingsgroep Verpakkingsaantal

140050751 50 mm 10 bar 75° Klein model 450 60

140050801 50 mm 10 bar 80° Klein model 440 1

141050901 50 mm 10 bar 90° Klein model 440 1

140063751 63 mm 10 bar 75° Klein model 450 30

140063801 63 mm 10 bar 80° Klein model 440 1

141063901 63 mm 10 bar 90° Klein model 440 1
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PVC brijvoerbocht
2 x spie

Artikelnummer D Drukklasse Graden Omschrijving Kortingsgroep Verpakkingsaantal

140050451 50 mm 10 bar 45° Groot model 440 1

140050901 50 mm 10 bar 90° Groot model 440 1

140063451 63 mm 10 bar 45° Groot model 440 1

140063901 63 mm 10 bar 90° Groot model 440 1

141650451 50 mm 16 bar 45° Groot model 440 1

141650901 50 mm 16 bar 90° Groot model 440 1

141663451 63 mm 16 bar 45° Groot model 440 1

141663901 63 mm 16 bar 90° Groot model 440 1

Op alle maatvoeringen maximale tolerantie +15%. Constructie veranderingen voorbehouden.

PVC HV T-stuk 90° < 400 mm

3 x mof

Artikelnummer D D1 Drukklasse L L1 L2 Kortingsgroep Verpakkingsaantal

120050501 50 mm 50 mm 10 bar 100 mm 37 mm 138 mm 440 1

120063501 63 mm 50 mm 10 bar 103 mm 37 mm 144 mm 440 1

120063631 63 mm 63 mm 10 bar 110 mm 44 mm 144 mm 440 1

120075501 75 mm 50 mm 10 bar 107 mm 37 mm 150 mm 440 1

120075631 75 mm 63 mm 10 bar 114 mm 44 mm 150 mm 440 1

120075751 75 mm 75 mm 10 bar 120 mm 50 mm 150 mm 440 1

120090501 90 mm 50 mm 10 bar 120 mm 50 mm 170 mm 440 1

120090631 90 mm 63 mm 10 bar 126 mm 56 mm 170 mm 440 1

120090751 90 mm 75 mm 10 bar 133 mm 63 mm 170 mm 440 1

120090901 90 mm 90 mm 10 bar 140 mm 70 mm 170 mm 440 1

120110501 110 mm 50 mm 10 bar 130 mm 50 mm 180 mm 440 1

120110631 110 mm 63 mm 10 bar 136 mm 56 mm 185 mm 440 1

120110751 110 mm 75 mm 10 bar 142 mm 62 mm 185 mm 440 1

120110901 110 mm 90 mm 10 bar 150 mm 70 mm 190 mm 440 1

121101101 110 mm 110 mm 10 bar 160 mm 80 mm 190 mm 440 1

Technische tekening:
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Vervolg	 PVC HV T-stuk 90° < 400 mm 3 x mof Vervolg	 PVC HV T-stuk 90° < 400 mm 3 x mof

Artikelnummer D D1 Drukklasse L L1 L2 Kortingsgroep Verpakkingsaantal

120125501 125 mm 50 mm 10 bar 120 mm 50 mm 195 mm 440 1

120125631 125 mm 63 mm 10 bar 125 mm 56 mm 195 mm 440 1

120125751 125 mm 75 mm 10 bar 130 mm 62 mm 200 mm 440 1

120125901 125 mm 90 mm 10 bar 140 mm 70 mm 200 mm 440 1

121251101 125 mm 110 mm 10 bar 150 mm 80 mm 205 mm 440 1

121251251 125 mm 125 mm 10 bar 175 mm 87 mm 205 mm 440 1

120140501 140 mm 50 mm 10 bar 175 mm 65 mm 205 mm 440 1

120140631 140 mm 63 mm 10 bar 182 mm 72 mm 210 mm 440 1

120140751 140 mm 75 mm 10 bar 187 mm 77 mm 210 mm 440 1

120140901 140 mm 90 mm 10 bar 195 mm 85 mm 215 mm 440 1

121401101 140 mm 110 mm 10 bar 205 mm 95 mm 215 mm 440 1

121401251 140 mm 125 mm 10 bar 205 mm 95 mm 220 mm 440 1

121401401 140 mm 140 mm 10 bar 220 mm 110 mm 220 mm 440 1

120160501 160 mm 50 mm 10 bar 181 mm 70 mm 225 mm 440 1

120160631 160 mm 63 mm 10 bar 182 mm 72 mm 225 mm 440 1

120160751 160 mm 75 mm 10 bar 187 mm 77 mm 230 mm 440 1

120160901 160 mm 90 mm 10 bar 195 mm 85 mm 230 mm 440 1

121601101 160 mm 110 mm 10 bar 205 mm 95 mm 235 mm 440 1

121601251 160 mm 125 mm 10 bar 210 mm 105 mm 235 mm 440 1

121601401 160 mm 140 mm 10 bar 220 mm 110 mm 240 mm 440 1

121601601 160 mm 160 mm 10 bar 230 mm 120 mm 240 mm 440 1

120200501 200 mm 200 mm 10 bar 195 mm 65 mm 225 mm 440 1

120200631 200 mm 63 mm 10 bar 201 mm 71 mm 230 mm 440 1

120200751 200 mm 75 mm 10 bar 207 mm 77 mm 240 mm 440 1

120200901 200 mm 90 mm 10 bar 215 mm 85 mm 240 mm 440 1

122001101 200 mm 110 mm 10 bar 225 mm 95 mm 250 mm 440 1

122001251 200 mm 125 mm 10 bar 232 mm 102 mm 250 mm 440 1

122001401 200 mm 140 mm 10 bar 240 mm 110 mm 260 mm 440 1

122001601 200 mm 160 mm 10 bar 225 mm 110 mm 295 mm 440 1

122002001 200 mm 200 mm 10 bar 270 mm 140 mm 260 mm 440 1

120225501 225 mm 50 mm 10 bar 235 mm 95 mm 320 mm 440 1

120225631 225 mm 63 mm 10 bar 240 mm 100 mm 320 mm 440 1

120225751 225 mm 75 mm 10 bar 245 mm 105 mm 325 mm 440 1

120225901 225 mm 90 mm 10 bar 252 mm 112 mm 325 mm 440 1

122251101 225 mm 110 mm 10 bar 262 mm 122 mm 330 mm 440 1

122251251 225 mm 125 mm 10 bar 271 mm 131 mm 330 mm 440 1

122251401 225 mm 140 mm 10 bar 277 mm 137 mm 335 mm 440 1

122251601 225 mm 160 mm 10 bar 287 mm 147 mm 335 mm 440 1

122252001 225 mm 200 mm 10 bar 290 mm 150 mm 340 mm 440 1

122252251 225 mm 225 mm 10 bar 320 mm 180 mm 340 mm 440 1

120250501 250 mm 50 mm 10 bar 225 mm 75 mm 305 mm 440 1

120250631 250 mm 63 mm 10 bar 231 mm 81 mm 305 mm 440 1

120250751 250 mm 75 mm 10 bar 237 mm 87 mm 310 mm 440 1

120250901 250 mm 90 mm 10 bar 245 mm 95 mm 310 mm 440 1

122501101 250 mm 110 mm 10 bar 255 mm 105 mm 320 mm 440 1

122501251 250 mm 125 mm 10 bar 325 mm 185 mm 280 mm 440 1

122501401 250 mm 140 mm 10 bar 270 mm 120 mm 330 mm 440 1

122501601 250 mm 160 mm 10 bar 280 mm 130 mm 330 mm 440 1

122502001 250 mm 200 mm 10 bar 300 mm 150 mm 340 mm 440 1

122502251 250 mm 225 mm 10 bar 312 mm 162 mm 340 mm 440 1

122502501 250 mm 250 mm 10 bar 335 mm 185 mm 395 mm 440 1

120280501 280 mm 50 mm 10 bar 287 mm 105 mm 370 mm 440 1

120280631 280 mm 63 mm 10 bar 292 mm 111 mm 370 mm 440 1

120280751 280 mm 75 mm 10 bar 297 mm 117 mm 375 mm 440 1

Artikelnummer D D1 Drukklasse L L1 L2 Kortingsgroep Verpakkingsaantal

120280901 280 mm 90 mm 10 bar 305 mm 125 mm 375 mm 440 1

122801101 280 mm 110 mm 10 bar 315 mm 135 mm 380 mm 440 1

122801251 280 mm 125 mm 10 bar 325 mm 142 mm 390 mm 440 1

122801401 280 mm 140 mm 10 bar 330 mm 150 mm 390 mm 440 1

122801601 280 mm 160 mm 10 bar 340 mm 160 mm 395 mm 440 1

122802001 280 mm 200 mm 10 bar 350 mm 180 mm 405 mm 440 1

122802251 280 mm 225 mm 10 bar 372 mm 193 mm 405 mm 440 1

122802501 280 mm 250 mm 10 bar 385 mm 205 mm 415 mm 440 1

122802801 280 mm 280 mm 10 bar 400 mm 220 mm 415 mm 440 1

120315501 315 mm 50 mm 10 bar 315 mm 115 mm 380 mm 440 1

120315601 315 mm 63 mm 10 bar 324 mm 121 mm 380 mm 440 1

120315751 315 mm 75 mm 10 bar 330 mm 127 mm 385 mm 440 1

120315901 315 mm 90 mm 10 bar 337 mm 135 mm 385 mm 440 1

123151101 315 mm 110 mm 10 bar 250 mm 115 mm 290 mm 440 1

123151251 315 mm 125 mm 10 bar 352 mm 152 mm 395 mm 440 1

123151401 315 mm 140 mm 10 bar 362 mm 160 mm 400 mm 440 1

123151601 315 mm 160 mm 10 bar 372 mm 170 mm 400 mm 440 1

123152001 315 mm 200 mm 10 bar 390 mm 190 mm 405 mm 440 1

123152251 315 mm 225 mm 10 bar 405 mm 202 mm 410 mm 440 1

123152501 315 mm 250 mm 10 bar 420 mm 215 mm 410 mm 440 1

123152801 315 mm 280 mm 10 bar 432 mm 230 mm 420 mm 440 1

123153151 315 mm 315 mm 10 bar 400 mm 200 mm 425 mm 440 1

Op alle maatvoeringen maximale tolerantie +15%. Constructie veranderingen voorbehouden.
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PVC HV T-stuk 90°  400 mm

3 x mof

Artikelnummer D D1 Drukklasse L L1 L2 Kortingsgroep Verpakkingsaantal

120400501 400 mm 50 mm 10 bar 295 mm 90 mm 310 mm 440 1

120400631 400 mm 63 mm 10 bar 300 mm 95 mm 315 mm 440 1

120400751 400 mm 75 mm 10 bar 305 mm 100 mm 325 mm 440 1

120400901 400 mm 90 mm 10 bar 315 mm 110 mm 330 mm 440 1

124001101 400 mm 110 mm 10 bar 325 mm 120 mm 345 mm 440 1

124001251 400 mm 125 mm 10 bar 330 mm 125 mm 350 mm 440 1

124001401 400 mm 140 mm 10 bar 340 mm 135 mm 360 mm 440 1

124001601 400 mm 160 mm 10 bar 350 mm 145 mm 370 mm 440 1

124002001 400 mm 200 mm 10 bar 370 mm 165 mm 395 mm 440 1

124002251 400 mm 225 mm 10 bar 380 mm 175 mm 410 mm 440 1

124002501 400 mm 250 mm 10 bar 395 mm 190 mm 425 mm 440 1

124002801 400 mm 280 mm 10 bar 410 mm 205 mm 440 mm 440 1

124003151 400 mm 315 mm 10 bar 430 mm 220 mm 460 mm 440 1

124004001 400 mm 400 mm 10 bar 470 mm 270 mm 480 mm 440 1

120500501 500 mm 50 mm 10 bar 390 mm 90 mm 360 mm 440 1

Technische tekening:

Vervolg	 PVC HV T-stuk 90°  400 mm 3 x mof

Artikelnummer D D1 Drukklasse L L1 L2 Kortingsgroep Verpakkingsaantal

120500631 500 mm 63 mm 10 bar 395 mm 95 mm 365 mm 440 1

120500751 500 mm 75 mm 10 bar 400 mm 100 mm 375 mm 440 1

120500901 500 mm 90 mm 10 bar 410 mm 110 mm 380 mm 440 1

125001101 500 mm 110 mm 10 bar 420 mm 120 mm 395 mm 440 1

125001251 500 mm 125 mm 10 bar 425 mm 125 mm 400 mm 440 1

125001401 500 mm 140 mm 10 bar 435 mm 135 mm 410 mm 440 1

125001601 500 mm 160 mm 10 bar 445 mm 145 mm 420 mm 440 1

125002001 500 mm 200 mm 10 bar 465 mm 165 mm 445 mm 440 1

125002251 500 mm 225 mm 10 bar 475 mm 175 mm 460 mm 440 1

125002501 500 mm 250 mm 10 bar 490 mm 190 mm 475 mm 440 1

125002801 500 mm 280 mm 10 bar 505 mm 205 mm 490 mm 440 1

125003151 500 mm 315 mm 10 bar 525 mm 220 mm 510 mm 440 1

125004001 500 mm 400 mm 10 bar 565 mm 265 mm 530 mm 440 1

Opmerking: De kleur en de levertijd van de 400/500 mm zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van de buis.

Op alle maatvoeringen maximale tolerantie +15%. Constructie veranderingen voorbehouden.
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PVC HV kruisstuk 90°
4 x mof

Artikelnummer D D1 Drukklasse L L1 L2 Kortingsgroep Verpakkingsaantal

150050501 50 mm 50 mm 10 bar 100 mm 37 mm 138 mm 440 1

150063501 63 mm 50 mm 10 bar 103 mm 37 mm 144 mm 440 1

150063631 63 mm 63 mm 10 bar 110 mm 44 mm 144 mm 440 1

150075501 75 mm 50 mm 10 bar 107 mm 37 mm 150 mm 440 1

150075631 75 mm 63 mm 10 bar 114 mm 44 mm 150 mm 440 1

150075751 75 mm 75 mm 10 bar 120 mm 50 mm 150 mm 440 1

150090501 90 mm 50 mm 10 bar 120 mm 50 mm 170 mm 440 1

150090631 90 mm 63 mm 10 bar 126 mm 56 mm 170 mm 440 1

150090751 90 mm 75 mm 10 bar 133 mm 63 mm 170 mm 440 1

150090901 90 mm 90 mm 10 bar 140 mm 70 mm 170 mm 440 1

150110501 110 mm 50 mm 10 bar 130 mm 50 mm 180 mm 440 1

150110631 110 mm 63 mm 10 bar 136 mm 56 mm 185 mm 440 1

150110751 110 mm 75 mm 10 bar 142 mm 62 mm 185 mm 440 1

150110901 110 mm 90 mm 10 bar 150 mm 70 mm 190 mm 440 1

151101101 110 mm 110 mm 10 bar 160 mm 80 mm 190 mm 440 1

Technische tekening:

Vervolg	 PVC HV kruisstuk 90° 4 x mof

Artikelnummer D D1 Drukklasse L L1 L2 Kortingsgroep Verpakkingsaantal

150125501 125 mm 50 mm 10 bar 120 mm 50 mm 195 mm 440 1

150125631 125 mm 63 mm 10 bar 125 mm 56 mm 195 mm 440 1

150125751 125 mm 75 mm 10 bar 130 mm 62 mm 200 mm 440 1

150125901 125 mm 90 mm 10 bar 140 mm 70 mm 200 mm 440 1

151251101 125 mm 110 mm 10 bar 150 mm 80 mm 205 mm 440 1

151251251 125 mm 125 mm 10 bar 175 mm 87 mm 205 mm 440 1

150140501 140 mm 50 mm 10 bar 175 mm 65 mm 205 mm 440 1

150140631 140 mm 63 mm 10 bar 182 mm 72 mm 210 mm 440 1

150140751 140 mm 75 mm 10 bar 187 mm 77 mm 210 mm 440 1

150140901 140 mm 90 mm 10 bar 195 mm 85 mm 215 mm 440 1

151401101 140 mm 110 mm 10 bar 205 mm 95 mm 215 mm 440 1

151401251 140 mm 125 mm 10 bar 205 mm 95 mm 220 mm 440 1

151401401 140 mm 140 mm 10 bar 220 mm 110 mm 220 mm 440 1

150160501 160 mm 50 mm 10 bar 181 mm 70 mm 225 mm 440 1

150160631 160 mm 63 mm 10 bar 182 mm 72 mm 225 mm 440 1

150160751 160 mm 75 mm 10 bar 187 mm 77 mm 230 mm 440 1

150160901 160 mm 90 mm 10 bar 195 mm 85 mm 230 mm 440 1

151601101 160 mm 110 mm 10 bar 205 mm 95 mm 235 mm 440 1

151601251 160 mm 125 mm 10 bar 210 mm 105 mm 235 mm 440 1

151601401 160 mm 140 mm 10 bar 220 mm 110 mm 240 mm 440 1

151601601 160 mm 160 mm 10 bar 230 mm 120 mm 240 mm 440 1

150200501 200 mm 50 mm 10 bar 195 mm 65 mm 225 mm 440 1

150200631 200 mm 63 mm 10 bar 201 mm 71 mm 230 mm 440 1

150200751 200 mm 75 mm 10 bar 207 mm 77 mm 240 mm 440 1

150200901 200 mm 90 mm 10 bar 215 mm 85 mm 240 mm 440 1

152001101 200 mm 110 mm 10 bar 225 mm 95 mm 250 mm 440 1

152001251 200 mm 125 mm 10 bar 232 mm 102 mm 250 mm 440 1

152001401 200 mm 140 mm 10 bar 240 mm 110 mm 260 mm 440 1

152001601 200 mm 160 mm 10 bar 225 mm 110 mm 295 mm 440 1

152002001 200 mm 200 mm 10 bar 270 mm 140 mm 260 mm 440 1

150225501 225 mm 50 mm 10 bar 235 mm 95 mm 320 mm 440 1

150225631 225 mm 63 mm 10 bar 240 mm 100 mm 320 mm 440 1

150225751 225 mm 75 mm 10 bar 245 mm 105 mm 325 mm 440 1

150225901 225 mm 90 mm 10 bar 252 mm 112 mm 325 mm 440 1

152251101 225 mm 110 mm 10 bar 262 mm 122 mm 330 mm 440 1

152251251 225 mm 125 mm 10 bar 271 mm 131 mm 330 mm 440 1

152251401 225 mm 140 mm 10 bar 277 mm 137 mm 335 mm 440 1

152251601 225 mm 160 mm 10 bar 287 mm 147 mm 335 mm 440 1

152252001 225 mm 200 mm 10 bar 290 mm 150 mm 340 mm 440 1

152252251 225 mm 225 mm 10 bar 320 mm 180 mm 340 mm 440 1

150250501 250 mm 50 mm 10 bar 225 mm 75 mm 305 mm 440 1

150250631 250 mm 63 mm 10 bar 231 mm 81 mm 305 mm 440 1

150250751 250 mm 75 mm 10 bar 237 mm 87 mm 310 mm 440 1

150250901 250 mm 90 mm 10 bar 245 mm 95 mm 310 mm 440 1

152501101 250 mm 110 mm 10 bar 255 mm 105 mm 320 mm 440 1

152501251 250 mm 125 mm 10 bar 325 mm 185 mm 280 mm 440 1

152501401 250 mm 140 mm 10 bar 270 mm 120 mm 330 mm 440 1

152501601 250 mm 160 mm 10 bar 280 mm 130 mm 330 mm 440 1

152502001 250 mm 200 mm 10 bar 300 mm 150 mm 340 mm 440 1

152502251 250 mm 225 mm 10 bar 312 mm 162 mm 340 mm 440 1

152502501 250 mm 250 mm 10 bar 335 mm 185 mm 395 mm 440 1

150280501 280 mm 50 mm 10 bar 287 mm 105 mm 370 mm 440 1

150280631 280 mm 63 mm 10 bar 292 mm 111 mm 370 mm 440 1

150280751 280 mm 75 mm 10 bar 297 mm 117 mm 375 mm 440 1
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Vervolg	 PVC HV kruisstuk 90° 4 x mof

Artikelnummer D D1 Drukklasse L L1 L2 Kortingsgroep Verpakkingsaantal

150280901 280 mm 90 mm 10 bar 305 mm 125 mm 375 mm 440 1

152801101 280 mm 110 mm 10 bar 315 mm 135 mm 380 mm 440 1

152801251 280 mm 125 mm 10 bar 325 mm 142 mm 390 mm 440 1

152801401 280 mm 140 mm 10 bar 330 mm 150 mm 390 mm 440 1

152801601 280 mm 160 mm 10 bar 340 mm 160 mm 395 mm 440 1

152802001 280 mm 200 mm 10 bar 350 mm 180 mm 405 mm 440 1

152802251 280 mm 225 mm 10 bar 372 mm 193 mm 405 mm 440 1

152802501 280 mm 250 mm 10 bar 385 mm 205 mm 415 mm 440 1

152802801 280 mm 280 mm 10 bar 400 mm 220 mm 415 mm 440 1

150315501 315 mm 50 mm 10 bar 315 mm 115 mm 380 mm 440 1

150315631 315 mm 63 mm 10 bar 324 mm 121 mm 380 mm 440 1

150315751 315 mm 75 mm 10 bar 330 mm 127 mm 385 mm 440 1

150315901 315 mm 90 mm 10 bar 337 mm 135 mm 385 mm 440 1

153151101 315 mm 110 mm 10 bar 250 mm 115 mm 290 mm 440 1

153151251 315 mm 125 mm 10 bar 352 mm 152 mm 395 mm 440 1

153151401 315 mm 140 mm 10 bar 362 mm 160 mm 400 mm 440 1

153151601 315 mm 160 mm 10 bar 372 mm 170 mm 400 mm 440 1

153152001 315 mm 200 mm 10 bar 390 mm 190 mm 405 mm 440 1

153152251 315 mm 225 mm 10 bar 405 mm 202 mm 410 mm 440 1

153152501 315 mm 250 mm 10 bar 420 mm 215 mm 410 mm 440 1

153152801 315 mm 280 mm 10 bar 432 mm 230 mm 420 mm 440 1

150400501 400 mm 50 mm 10 bar 295 mm 90 mm 310 mm 440 1

150400631 400 mm 63 mm 10 bar 300 mm 95 mm 315 mm 440 1

150400751 400 mm 75 mm 10 bar 305 mm 100 mm 325 mm 440 1

150400901 400 mm 90 mm 10 bar 315 mm 110 mm 330 mm 440 1

154001101 400 mm 110 mm 10 bar 325 mm 120 mm 345 mm 440 1

154001251 400 mm 125 mm 10 bar 330 mm 125 mm 350 mm 440 1

154001401 400 mm 140 mm 10 bar 340 mm 135 mm 360 mm 440 1

154001601 400 mm 160 mm 10 bar 350 mm 145 mm 370 mm 440 1

154002001 400 mm 200 mm 10 bar 370 mm 165 mm 395 mm 440 1

154002251 400 mm 225 mm 10 bar 380 mm 175 mm 410 mm 440 1

154002501 400 mm 250 mm 10 bar 395 mm 190 mm 425 mm 440 1

154002801 400 mm 280 mm 10 bar 410 mm 205 mm 440 mm 440 1

154003151 400 mm 315 mm 10 bar 430 mm 220 mm 460 mm 440 1

150500501 500 mm 50 mm 10 bar 390 mm 90 mm 360 mm 440 1

150500631 500 mm 63 mm 10 bar 395 mm 95 mm 365 mm 440 1

150500751 500 mm 75 mm 10 bar 400 mm 100 mm 375 mm 440 1

150500901 500 mm 90 mm 10 bar 410 mm 110 mm 380 mm 440 1

155001101 500 mm 110 mm 10 bar 420 mm 120 mm 395 mm 440 1

155001251 500 mm 125 mm 10 bar 425 mm 125 mm 400 mm 440 1

155001401 500 mm 140 mm 10 bar 435 mm 135 mm 410 mm 440 1

155001601 500 mm 160 mm 10 bar 445 mm 145 mm 420 mm 440 1

155002001 500 mm 200 mm 10 bar 465 mm 165 mm 445 mm 440 1

155002251 500 mm 225 mm 10 bar 475 mm 175 mm 460 mm 440 1

155002501 500 mm 250 mm 10 bar 490 mm 190 mm 475 mm 440 1

155002801 500 mm 280 mm 10 bar 505 mm 205 mm 490 mm 440 1

155003151 500 mm 315 mm 10 bar 525 mm 220 mm 510 mm 440 1

155004001 500 mm 400 mm 10 bar 565 mm 265 mm 530 mm 440 1

Opmerking: De kleur en de levertijd van de 400/500 mm zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van de buis.

Op alle maatvoeringen maximale tolerantie +15%. Constructie veranderingen voorbehouden.

PVC blindflens
PN 10 boring

Artikelnummer Diameter Steekcirkel Kortingsgroep Verpakkingsaantal

330321504 32 mm 85 mm 440 1

330401004 40 mm 100 mm 440 1

330501104 50 mm 110 mm 440 1

330631254 63 mm 125 mm 440 1

330751454 75 mm 145 mm 440 1

330901608 90 mm 160 mm 440 1

331101808 110 mm 180 mm 440 1

331252108 125 mm 210 mm 440 1

331402108 140 mm 210 mm 440 1

331602408 160 mm 240 mm 440 1

331802408 180 mm 240 mm 440 1

332002958 200 mm 295 mm 440 1

332252958 225 mm 295 mm 440 1

332503501 250 mm 350 mm 440 1

332803501 280 mm 350 mm 440 1

333154001 315 mm 400 mm 440 1

334005151 400 mm 515 mm 440 1

335006001 500 mm 600 mm 440 1

Op alle maatvoeringen maximale tolerantie +15%. Constructie veranderingen voorbehouden.

Kruisstukken
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PVC haarfilter
2 x flens aansluiting

Artikelnummer D Q(m3/h) Drukklasse Aansluiting Kortingsgroep Verpakkingsaantal

341600412 160 mm 41.5 2 bar 90 mm 460 1

341600622 160 mm 62.0 2 bar 110 mm 460 1

342000522 200 mm 52.5 2 bar 110 mm 460 1

342000652 200 mm 65.0 2 bar 125 mm 460 1

342000752 200 mm 75.0 2 bar 125 mm 460 1

342500672 250 mm 67.5 2 bar 125 mm 460 1

342500802 250 mm 80.0 2 bar 160 mm 460 1

342500952 250 mm 95.0 2 bar 160 mm 460 1

342501102 250 mm 110.0 2 bar 160 mm 460 1

342501222 250 mm 122.5 2 bar 160 mm 460 1

343151072 315 mm 107.5 2 bar 160 mm 460 1

343151252 315 mm 125.0 2 bar 160 mm 460 1

343151422 315 mm 142.5 2 bar 200 mm 460 1

343151602 315 mm 160.0 2 bar 200 mm 460 1

343151802 315 mm 180.0 2 bar 200 mm 460 1

Vervolg	 PVC haarfilter 2 x flens aansluiting

Artikelnummer D Q(m3/h) Drukklasse Aansluiting Kortingsgroep Verpakkingsaantal

343151952 315 mm 195.0 2 bar 200 mm 460 1

344001752 400 mm 175.0 2 bar 200 mm 460 1

344002002 400 mm 200.0 2 bar 200 mm 460 1

343151952 315 mm 195.0 2 bar 200 mm 460 1

344001752 400 mm 175.0 2 bar 200 mm 460 1

344002002 400 mm 200.0 2 bar 200 mm 460 1

344002222 400 mm 222.5 2 bar 250 mm 460 1

344002472 400 mm 247.5 2 bar 250 mm 460 1

344002952 400 mm 295.0 2 bar 250 mm 460 1

344003172 400 mm 317.5 2 bar 250 mm 460 1

344007202 400 mm 270.0 2 bar 250 mm 460 1

345002672 500 mm 267.5 2 bar 250 mm 460 1

345003002 500 mm 300.0 2 bar 250 mm 460 1

345003302 500 mm 330.0 2 bar 315 mm 460 1

345003602 500 mm 360.0 2 bar 315 mm 460 1

345003902 500 mm 390.0 2 bar 315 mm 460 1

345004202 500 mm 420.0 2 bar 315 mm 460 1

345004502 500 mm 450.0 2 bar 315 mm 460 1

345005002 500 mm 500.0 2 bar 400 mm 460 1

Opmerking: De kleur en de levertijd van de 400/500 mm zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van de buis.

Op alle maatvoeringen maximale tolerantie +15%. Constructie veranderingen voorbehouden.
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RVS manden
Ten behoeve van de haarfilters

Artikelnummer D Kortingsgroep Verpakkingsaantal

351600000 160 mm 460 1

352000000 200 mm 460 1

352500000 250 mm 460 1

353150000 315 mm 460 1

354000000 400 mm 460 1

355000000 500 mm 460 1

Op alle maatvoeringen maximale tolerantie +15%. Constructie veranderingen voorbehouden.

PVC HV bocht
2 x mof

Artikelnummer D Graden Drukklasse Kortingsgroep Verpakkingsaantal Radius

210250156 250 mm 15° 6 bar 440 1 R = 1,2 x D

210250226 250 mm 22,5° 6 bar 440 1 R = 1,2 x D

210250306 250 mm 30° 6 bar 440 1 R = 1,2 x D

210315156 315 mm 15° 6 bar 440 1 R = 1,2 x D

210315226 315 mm 22,5° 6 bar 440 1 R = 1,2 x D

210315306 315 mm 30° 6 bar 440 1 R = 1,2 x D

210400156 400 mm 15° 6 bar 440 1 R = 1,2 x D

210400226 400 mm 22,5° 6 bar 440 1 R = 1,2 x D

210400306 400 mm 30° 6 bar 440 1 R = 1,2 x D

Op alle maatvoeringen maximale tolerantie +15%. Constructie veranderingen voorbehouden.

Technische tekening:

Manden Bochten
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PVC HV verloop
2 x mof

Artikelnummer D D1 Drukklasse L Kortingsgroep Verpakkingsaantal

232002256 200 mm 225 mm 6 bar 315 mm 440 1

232002506 200 mm 250 mm 6 bar 365 mm 440 1

232502806 250 mm 280 mm 6 bar 405 mm 440 1

232503156 250 mm 315 mm 6 bar 510 mm 440 1

233154006 315 mm 400 mm 6 bar 555 mm 440 1

234005006 400 mm 500 mm 6 bar 700 mm 440 1

D

D1

L

Op alle maatvoeringen maximale tolerantie +15%. Constructie veranderingen voorbehouden.

Technische tekening:

PVC HV eindkap
1 x mof

Artikelnummer D L Drukklasse Kortingsgroep Verpakkingsaantal

231001606 160 mm 55 mm 6 bar 440 1

231002006 200 mm 55 mm 6 bar 440 1

231002506 250 mm 60 mm 6 bar 440 1

231003156 315 mm 65 mm 6 bar 440 1

231004006 400 mm 70 mm 6 bar 440 1

231005006 500 mm 75 mm 6 bar 440 1

Opmerking: De kleur en de levertijd van de 400/500 mm zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van de buis.

Op alle maatvoeringen maximale tolerantie +15%. Constructie veranderingen voorbehouden.

Technische tekening:

Verlopen Eindkappen
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Technische tekening:

PVC HV lijmmof
2 x mof

Artikelnummer D Drukklasse L Kortingsgroep Verpakkingsaantal

230001256 125 mm 7,5 bar 210 mm 450 22

230001606 160 mm 7,5 bar 250 mm 450 10

230002006 200 mm 6 bar 270 mm 440 1

230002506 250 mm 6 bar 325 mm 440 1

230003156 315 mm 6 bar 380 mm 440 1

230004006 400 mm 6 bar 550 mm 440 1

230005006 500 mm 6 bar 600 mm 440 1

Opmerking: De kleur en de levertijd van de 500 mm zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van de buis.

Op alle maatvoeringen maximale tolerantie +15%. Constructie veranderingen voorbehouden.

PVC HV T-stuk 90°
3 x mof

Artikelnummer D D1 Drukklasse L L1 L2 Kortingsgroep Verpakkingsaantal 

220160506 160 mm 50 mm 6 bar 181 mm 70 mm 225 mm 440 1

220160636 160 mm 63 mm 6 bar 182 mm 72 mm 225 mm 440 1

220160756 160 mm 75 mm 6 bar 187 mm 77 mm 230 mm 440 1

220160906 160 mm 90 mm 6 bar 195 mm 85 mm 230 mm 440 1

221601106 160 mm 110 mm 6 bar 205 mm 95 mm 235 mm 440 1

221601256 160 mm 125 mm 6 bar 210 mm 105 mm 235 mm 440 1

221601406 160 mm 140 mm 6 bar 220 mm 110 mm 240 mm 440 1

221601606 160 mm 160 mm 6 bar 230 mm 120 mm 240 mm 440 1

220200506 200 mm 50 mm 6 bar 195 mm 65 mm 225 mm 440 1

220200636 200 mm 63 mm 6 bar 201 mm 71 mm 230 mm 440 1

220200756 200 mm 75 mm 6 bar 207 mm 77 mm 240 mm 440 1

220200906 200 mm 90 mm 6 bar 215 mm 85 mm 240 mm 440 1

222001106 200 mm 110 mm 6 bar 225 mm 95 mm 250 mm 440 1

222001256 200 mm 125 mm 6 bar 232 mm 102 mm 250 mm 440 1

222001406 200 mm 140 mm 6 bar 240 mm 110 mm 260 mm 440 1

Technische tekening:

Lijmmoffen T-stukken
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Artikelnummer D D1 Drukklasse L L1 L2 Kortingsgroep Verpakkingsaantal

222001606 200 mm 160 mm 6 bar 225 mm 110 mm 295 mm 440 1

222002006 200 mm 200 mm 6 bar 270 mm 140 mm 260 mm 440 1

220250506 250 mm 50 mm 6 bar 225 mm 75 mm 305 mm 440 1

220250636 250 mm 63 mm 6 bar 231 mm 81 mm 305 mm 440 1

220250756 250 mm 75 mm 6 bar 237 mm 87 mm 310 mm 440 1

220250906 250 mm 90 mm 6 bar 245 mm 95 mm 310 mm 440 1

222501106 250 mm 110 mm 6 bar 255 mm 105 mm 320 mm 440 1

222501256 250 mm 125 mm 6 bar 325 mm 185 mm 280 mm 440 1

222501406 250 mm 140 mm 6 bar 270 mm 120 mm 330 mm 440 1

222501606 250 mm 160 mm 6 bar 280 mm 130 mm 330 mm 440 1

222502006 250 mm 200 mm 6 bar 300 mm 150 mm 340 mm 440 1

222502256 250 mm 225 mm 6 bar 312 mm 162 mm 340 mm 440 1

222502506 250 mm 250 mm 6 bar 335 mm 185 mm 395 mm 440 1

220315506 315 mm 50 mm 6 bar 315 mm 115 mm 380 mm 440 1

220315636 315 mm 63 mm 6 bar 324 mm 121 mm 380 mm 440 1

220315756 315 mm 75 mm 6 bar 330 mm 127 mm 385 mm 440 1

220315906 315 mm 90 mm 6 bar 337 mm 135 mm 385 mm 440 1

223151106 315 mm 110 mm 6 bar 250 mm 115 mm 290 mm 440 1

223151256 315 mm 125 mm 6 bar 352 mm 152 mm 395 mm 440 1

223151406 315 mm 140 mm 6 bar 362 mm 160 mm 400 mm 440 1

223151606 315 mm 160 mm 6 bar 372 mm 170 mm 400 mm 440 1

223152006 315 mm 200 mm 6 bar 390 mm 190 mm 405 mm 440 1

223152256 315 mm 225 mm 6 bar 405 mm 202 mm 410 mm 440 1

223152506 315 mm 250 mm 6 bar 420 mm 215 mm 410 mm 440 1

223152806 315 mm 280 mm 6 bar 432 mm 230 mm 420 mm 440 1

223153156 315 mm 315 mm 6 bar 400 mm 200 mm 425 mm 440 1

220400506 400 mm 50 mm 6 bar 295 mm 90 mm 310 mm 440 1

220400636 400 mm 63 mm 6 bar 300 mm 95 mm 315 mm 440 1

220400756 400 mm 75 mm 6 bar 305 mm 100 mm 325 mm 440 1

220400906 400 mm 90 mm 6 bar 315 mm 110 mm 330 mm 440 1

224001106 400 mm 110 mm 6 bar 325 mm 120 mm 345 mm 440 1

224001256 400 mm 125 mm 6 bar 330 mm 125 mm 350 mm 440 1

224001406 400 mm 140 mm 6 bar 340 mm 135 mm 360 mm 440 1

224001606 400 mm 160 mm 6 bar 350 mm 145 mm 370 mm 440 1

224002006 400 mm 200 mm 6 bar 370 mm 165 mm 395 mm 440 1

224002256 400 mm 225 mm 6 bar 380 mm 175 mm 410 mm 440 1

224002506 400 mm 250 mm 6 bar 395 mm 190 mm 425 mm 440 1

224002806 400 mm 280 mm 6 bar 410 mm 205 mm 440 mm 440 1

224003156 400 mm 315 mm 6 bar 430 mm 220 mm 460 mm 440 1

224004006 400 mm 400 mm 6 bar 470 mm 270 mm 480 mm 440 1

220500506 500 mm 50 mm 6 bar 390 mm 90 mm 360 mm 440 1

220500636 500 mm 63 mm 6 bar 395 mm 95 mm 365 mm 440 1

220500756 500 mm 75 mm 6 bar 400 mm 100 mm 375 mm 440 1

220500906 500 mm 90 mm 6 bar 410 mm 110 mm 380 mm 440 1

225001106 500 mm 110 mm 6 bar 420 mm 120 mm 395 mm 440 1

225001256 500 mm 125 mm 6 bar 425 mm 125 mm 400 mm 440 1

225001406 500 mm 140 mm 6 bar 435 mm 135 mm 410 mm 440 1

225001606 500 mm 160 mm 6 bar 445 mm 145 mm 420 mm 440 1

225002006 500 mm 200 mm 6 bar 465 mm 165 mm 445 mm 440 1

225002256 500 mm 225 mm 6 bar 475 mm 175 mm 460 mm 440 1

225002506 500 mm 250 mm 6 bar 490 mm 190 mm 475 mm 440 1

225002806 500 mm 280 mm 6 bar 505 mm 205 mm 490 mm 440 1

225003156 500 mm 315 mm 6 bar 525 mm 220 mm 510 mm 440 1

225004006 500 mm 400 mm 6 bar 565 mm 265 mm 530 mm 440 1

Vervolg	 PVC HV T-stuk 90° 3 x mof

Opmerking: De kleur en de levertijd van de 500 mm zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van de buis.

Op alle maatvoeringen maximale tolerantie +15%. Constructie veranderingen voorbehouden.

PVC HV kruisstuk 90°
4 x mof

Artikelnummer D D1 Drukklasse L L1 L2 Kortingsgroep Verpakkingsaantal

250160506 160 mm 50 mm 6 bar 181 mm 70 mm 225 mm 440 1

250160636 160 mm 63 mm 6 bar 182 mm 72 mm 225 mm 440 1

250160756 160 mm 75 mm 6 bar 187 mm 77 mm 230 mm 440 1

250160906 160 mm 90 mm 6 bar 195 mm 85 mm 230 mm 440 1

251601106 160 mm 110 mm 6 bar 205 mm 95 mm 235 mm 440 1

251601256 160 mm 125 mm 6 bar 210 mm 105 mm 235 mm 440 1

251601406 160 mm 140 mm 6 bar 220 mm 110 mm 240 mm 440 1

251601606 160 mm 160 mm 6 bar 230 mm 120 mm 240 mm 440 1

250200506 200 mm 50 mm 6 bar 195 mm 65 mm 225 mm 440 1

250200636 200 mm 63 mm 6 bar 201 mm 71 mm 230 mm 440 1

250200756 200 mm 75 mm 6 bar 207 mm 77 mm 240 mm 440 1

250200906 200 mm 90 mm 6 bar 215 mm 85 mm 240 mm 440 1

252001106 200 mm 110 mm 6 bar 225 mm 95 mm 250 mm 440 1

252001256 200 mm 125 mm 6 bar 232 mm 102 mm 250 mm 440 1

252001406 200 mm 140 mm 6 bar 240 mm 110 mm 260 mm 440 1

Technische tekening:

T-stukken Kruisstukken
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Vervolg	 PVC HV kruisstuk 90° 4 x mof

Artikelnummer D D1 Drukklasse L L1 L2 Kortingsgroep Verpakkingsaantal

252001606 200 mm 160 mm 6 bar 225 mm 110 mm 295 mm 440 1

252002006 200 mm 200 mm 6 bar 270 mm 140 mm 260 mm 440 1

250250506 250 mm 50 mm 6 bar 225 mm 75 mm 305 mm 440 1

250250636 250 mm 63 mm 6 bar 231 mm 81 mm 305 mm 440 1

250250756 250 mm 75 mm 6 bar 237 mm 87 mm 310 mm 440 1

250250906 250 mm 90 mm 6 bar 245 mm 95 mm 310 mm 440 1

252501106 250 mm 110 mm 6 bar 255 mm 105 mm 320 mm 440 1

252501256 250 mm 125 mm 6 bar 325 mm 185 mm 280 mm 440 1

252501406 250 mm 140 mm 6 bar 270 mm 120 mm 330 mm 440 1

252501606 250 mm 160 mm 6 bar 280 mm 130 mm 330 mm 440 1

252502006 250 mm 200 mm 6 bar 300 mm 150 mm 340 mm 440 1

252502256 250 mm 225 mm 6 bar 312 mm 162 mm 340 mm 440 1

252502506 250 mm 250 mm 6 bar 335 mm 185 mm 395 mm 440 1

250315506 315 mm 50 mm 6 bar 315 mm 115 mm 380 mm 440 1

250315636 315 mm 63 mm 6 bar 324 mm 121 mm 380 mm 440 1

250315756 315 mm 75 mm 6 bar 330 mm 127 mm 385 mm 440 1

250315906 315 mm 90 mm 6 bar 337 mm 135 mm 385 mm 440 1

253151106 315 mm 110 mm 6 bar 250 mm 115 mm 290 mm 440 1

253151256 315 mm 125 mm 6 bar 352 mm 152 mm 395 mm 440 1

253151406 315 mm 140 mm 6 bar 362 mm 160 mm 400 mm 440 1

253151606 315 mm 160 mm 6 bar 372 mm 170 mm 400 mm 440 1

253152006 315 mm 200 mm 6 bar 390 mm 190 mm 405 mm 440 1

253152256 315 mm 225 mm 6 bar 405 mm 202 mm 410 mm 440 1

253152506 315 mm 250 mm 6 bar 420 mm 215 mm 410 mm 440 1

253152806 315 mm 280 mm 6 bar 432 mm 230 mm 420 mm 440 1

253153156 315 mm 315 mm 6 bar 400 mm 200 mm 425 mm 440 1

250400506 400 mm 50 mm 6 bar 295 mm 90 mm 310 mm 440 1

250400636 400 mm 63 mm 6 bar 300 mm 95 mm 315 mm 440 1

250400756 400 mm 75 mm 6 bar 305 mm 100 mm 325 mm 440 1

250400906 400 mm 90 mm 6 bar 315 mm 110 mm 330 mm 440 1

254001106 400 mm 110 mm 6 bar 325 mm 120 mm 345 mm 440 1

254001256 400 mm 125 mm 6 bar 330 mm 125 mm 350 mm 440 1

254001406 400 mm 140 mm 6 bar 340 mm 135 mm 360 mm 440 1

254001606 400 mm 160 mm 6 bar 350 mm 145 mm 370 mm 440 1

254002006 400 mm 200 mm 6 bar 370 mm 165 mm 395 mm 440 1

254002256 400 mm 225 mm 6 bar 380 mm 175 mm 410 mm 440 1

254002506 400 mm 250 mm 6 bar 395 mm 190 mm 425 mm 440 1

254002806 400 mm 280 mm 6 bar 410 mm 205 mm 440 mm 440 1

254003156 400 mm 315 mm 6 bar 430 mm 220 mm 460 mm 440 1

254004006 400 mm 400 mm 6 bar 470 mm 270 mm 480 mm 440 1

250500506 500 mm 50 mm 6 bar 390 mm 90 mm 360 mm 440 1

250500636 500 mm 63 mm 6 bar 395 mm 95 mm 365 mm 440 1

250500756 500 mm 75 mm 6 bar 400 mm 100 mm 375 mm 440 1

250500906 500 mm 90 mm 6 bar 410 mm 110 mm 380 mm 440 1

255001106 500 mm 110 mm 6 bar 420 mm 120 mm 395 mm 440 1

255001256 500 mm 125 mm 6 bar 425 mm 125 mm 400 mm 440 1

255001406 500 mm 140 mm 6 bar 435 mm 135 mm 410 mm 440 1

255001606 500 mm 160 mm 6 bar 445 mm 145 mm 420 mm 440 1

255002006 500 mm 200 mm 6 bar 465 mm 165 mm 445 mm 440 1

255002256 500 mm 225 mm 6 bar 475 mm 175 mm 460 mm 440 1

255002506 500 mm 250 mm 6 bar 490 mm 190 mm 475 mm 440 1

255002806 500 mm 280 mm 6 bar 505 mm 205 mm 490 mm 440 1

255003156 500 mm 315 mm 6 bar 525 mm 220 mm 510 mm 440 1

255004006 500 mm 400 mm 6 bar 565 mm 265 mm 530 mm 440 1

Opmerking: De kleur en de levertijd van de 500 mm zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van de buis.

Op alle maatvoeringen maximale tolerantie +15%. Constructie veranderingen voorbehouden.

Op alle maatvoeringen maximale tolerantie +15%. Constructie veranderingen voorbehouden.

PVC HV plakstuk
(aanboorzadels) 1 x mof

Artikelnummer D D1 Drukklasse Kortingsgroep Verpakkingsaantal

310160506 160 mm 50 mm 6 bar 440 1

310160636 160 mm 63 mm 6 bar 440 1

310160756 160 mm 75 mm 6 bar 440 1

310160906 160 mm 90 mm 6 bar 440 1

310200506 200 mm 50 mm 6 bar 440 1

310200636 200 mm 63 mm 6 bar 440 1

310200756 200 mm 75 mm 6 bar 440 1

310200906 200 mm 90 mm 6 bar 440 1

310250506 250 mm 50 mm 6 bar 440 1

310250636 250 mm 63 mm 6 bar 440 1

310250756 250 mm 75 mm 6 bar 440 1

310250906 250 mm 90 mm 6 bar 440 1

310315506 315 mm 50 mm 6 bar 440 1

310315636 315 mm 63 mm 6 bar 440 1

310315756 315 mm 75 mm 6 bar 440 1

310315906 315 mm 90 mm 6 bar 440 1

310400506 400 mm 50 mm 6 bar 440 1

310400636 400 mm 63 mm 6 bar 440 1

310400756 400 mm 75 mm 6 bar 440 1

310400906 400 mm 90 mm 6 bar 440 1

311601106 160 mm 110 mm 6 bar 440 1

312001106 200 mm 110 mm 6 bar 440 1

312501106 250 mm 110 mm 6 bar 440 1

313151106 315 mm 110 mm 6 bar 440 1

314001106 400 mm 110 mm 6 bar 440 1

Kruisstukken Plakstukken



Meer informatie over dit product? Bel (053) 574 13 54 www.smans.nl42 43Wanddoorvoeren

Vervolg	 PVC wanddoorvoer incl. lekflens 2 x mof glad bezand

Artikelnummer D Drukklasse L Kortingsgroep Verpakkingsaantal

270075206 75 mm 6 bar 200 mm 440 1

270075256 75 mm 6 bar 250 mm 440 1

270075306 75 mm 6 bar 300 mm 440 1

270075356 75 mm 6 bar 350 mm 440 1

270075406 75 mm 6 bar 400 mm 440 1

270090156 90 mm 6 bar 150 mm 440 1

270090206 90 mm 6 bar 200 mm 440 1

270090256 90 mm 6 bar 250 mm 440 1

270090306 90 mm 6 bar 300 mm 440 1

270090356 90 mm 6 bar 350 mm 440 1

270090406 90 mm 6 bar 400 mm 440 1

270110206 110 mm 6 bar 200 mm 440 1

270110306 110 mm 6 bar 300 mm 440 1

270110406 110 mm 6 bar 400 mm 440 1

270125206 125 mm 6 bar 200 mm 440 1

270125306 125 mm 6 bar 300 mm 440 1

270125406 125 mm 6 bar 400 mm 440 1

270140206 140 mm 6 bar 200 mm 440 1

270140306 140 mm 6 bar 300 mm 440 1

270140406 140 mm 6 bar 400 mm 440 1

270140506 140 mm 6 bar 500 mm 440 1

270160256 160 mm 6 bar 250 mm 440 1

270160306 160 mm 6 bar 300 mm 440 1

270160406 160 mm 6 bar 400 mm 440 1

270160506 160 mm 6 bar 500 mm 440 1

270200256 200 mm 6 bar 250 mm 440 1

270200306 200 mm 6 bar 300 mm 440 1

270200406 200 mm 6 bar 400 mm 440 1

270200506 200 mm 6 bar 500 mm 440 1

270225256 225 mm 6 bar 250 mm 440 1

270225306 225 mm 6 bar 300 mm 440 1

270225406 225 mm 6 bar 400 mm 440 1

270225506 225 mm 6 bar 500 mm 440 1

270250256 250 mm 6 bar 250 mm 440 1

270250306 250 mm 6 bar 300 mm 440 1

270250406 250 mm 6 bar 400 mm 440 1

270250506 250 mm 6 bar 500 mm 440 1

270280256 280 mm 6 bar 250 mm 440 1

270280306 280 mm 6 bar 300 mm 440 1

270280406 280 mm 6 bar 400 mm 440 1

270280506 280 mm 6 bar 500 mm 440 1

270315256 315 mm 6 bar 250 mm 440 1

270315306 315 mm 6 bar 300 mm 440 1

270315406 315 mm 6 bar 400 mm 440 1

270315506 315 mm 6 bar 500 mm 440 1

270400256 400 mm 6 bar 250 mm 440 1

270400306 400 mm 6 bar 300 mm 440 1

270400406 400 mm 6 bar 400 mm 440 1

270400506 400 mm 6 bar 500 mm 440 1

PVC wanddoorvoer incl. lekflens

2 x mof glad bezand

Artikelnummer D Drukklasse L Kortingsgroep Verpakkingsaantal

270050106 50 mm 6 bar 100 mm 440 1

270050156 50 mm 6 bar 150 mm 440 1

270050206 50 mm 6 bar 200 mm 440 1

270050256 50 mm 6 bar 250 mm 440 1

270050306 50 mm 6 bar 300 mm 440 1

270050356 50 mm 6 bar 350 mm 440 1

270050406 50 mm 6 bar 400 mm 440 1

270063106 63 mm 6 bar 100 mm 440 1

270063156 63 mm 6 bar 150 mm 440 1

270063206 63 mm 6 bar 200 mm 440 1

270063256 63 mm 6 bar 250 mm 440 1

270063306 63 mm 6 bar 300 mm 440 1

270063356 63 mm 6 bar 350 mm 440 1

270063406 63 mm 6 bar 400 mm 440 1

270075156 75 mm 6 bar 150 mm 440 1

Op alle maatvoeringen maximale tolerantie +15%. Constructie veranderingen voorbehouden.

Wanddoorvoeren
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PVC wanddoorvoer excl. lekflens

2 x mof glad

Artikelnummer D Drukklasse L Kortingsgroep Verpakkingsaantal

260050106 50 mm 6 bar 100 mm 440 1

260050156 50 mm 6 bar 150 mm 440 1

260050206 50 mm 6 bar 200 mm 440 1

260050256 50 mm 6 bar 250 mm 440 1

260050306 50 mm 6 bar 300 mm 440 1

260050356 50 mm 6 bar 350 mm 440 1

260050406 50 mm 6 bar 400 mm 440 1

260063106 63 mm 6 bar 100 mm 440 1

260063156 63 mm 6 bar 150 mm 440 1

260063206 63 mm 6 bar 200 mm 440 1

260063256 63 mm 6 bar 250 mm 440 1

260063306 63 mm 6 bar 300 mm 440 1

260063356 63 mm 6 bar 350 mm 440 1

260063406 63 mm 6 bar 400 mm 440 1

260075156 75 mm 6 bar 150 mm 440 1

Artikelnummer D Drukklasse L Kortingsgroep Verpakkingsaantal

260075206 75 mm 6 bar 200 mm 440 1

260075256 75 mm 6 bar 250 mm 440 1

260075306 75 mm 6 bar 300 mm 440 1

260075356 75 mm 6 bar 350 mm 440 1

260075406 75 mm 6 bar 400 mm 440 1

260090156 90 mm 6 bar 150 mm 440 1

260090206 90 mm 6 bar 200 mm 440 1

260090256 90 mm 6 bar 250 mm 440 1

260090306 90 mm 6 bar 300 mm 440 1

260090356 90 mm 6 bar 350 mm 440 1

260090406 90 mm 6 bar 400 mm 440 1

260110206 110 mm 6 bar 200 mm 440 1

260110306 110 mm 6 bar 300 mm 440 1

260110406 110 mm 6 bar 400 mm 440 1

260125206 125 mm 6 bar 200 mm 440 1

260125306 125 mm 6 bar 300 mm 440 1

260125406 125 mm 6 bar 400 mm 440 1

260140206 140 mm 6 bar 200 mm 440 1

260140306 140 mm 6 bar 300 mm 440 1

260140406 140 mm 6 bar 400 mm 440 1

260140506 140 mm 6 bar 500 mm 440 1

260160256 160 mm 6 bar 250 mm 440 1

260160306 160 mm 6 bar 300 mm 440 1

260160406 160 mm 6 bar 400 mm 440 1

260160506 160 mm 6 bar 500 mm 440 1

260200256 200 mm 6 bar 250 mm 440 1

260200306 200 mm 6 bar 300 mm 440 1

260200406 200 mm 6 bar 400 mm 440 1

260200506 200 mm 6 bar 500 mm 440 1

260225256 225 mm 6 bar 250 mm 440 1

260225306 225 mm 6 bar 300 mm 440 1

260225406 225 mm 6 bar 400 mm 440 1

260225506 225 mm 6 bar 500 mm 440 1

260250256 250 mm 6 bar 250 mm 440 1

260250306 250 mm 6 bar 300 mm 440 1

260250406 250 mm 6 bar 400 mm 440 1

260250506 250 mm 6 bar 500 mm 440 1

260280256 280 mm 6 bar 250 mm 440 1

260280306 280 mm 6 bar 300 mm 440 1

260280406 280 mm 6 bar 400 mm 440 1

260280506 280 mm 6 bar 500 mm 440 1

260315256 315 mm 6 bar 250 mm 440 1

260315306 315 mm 6 bar 300 mm 440 1

260315406 315 mm 6 bar 400 mm 440 1

260315506 315 mm 6 bar 500 mm 440 1

260400256 400 mm 6 bar 250 mm 440 1

260400306 400 mm 6 bar 300 mm 440 1

260400406 400 mm 6 bar 400 mm 440 1

260400506 400 mm 6 bar 500 mm 440 1

Op alle maatvoeringen maximale tolerantie +15%. Constructie veranderingen voorbehouden.

Vervolg	 PVC wanddoorvoer excl. lekflens 2 x mof glad

Wanddoorvoeren Wanddoorvoeren
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PVC verdeelstukken

Artikelnummer D Drukklasse L Aansluiting Kortingsgroep Verpakkingsaantal

36160(00)6 160 mm 6 bar variabel variabel 460 1

36200(00)6 200 mm 6 bar variabel variabel 460 1

36250(00)6 250 mm 6 bar variabel variabel 460 1

36315(00)6 315 mm 6 bar variabel variabel 460 1

36400(00)6 400 mm 6 bar variabel variabel 460 1

36500(00)6 500 mm 6 bar variabel variabel 460 1

36630(00)6 630 mm 6 bar variabel variabel 460 1

37090(00)1 90 mm 10 bar variabel variabel 460 1

37110(00)1 110 mm 10 bar variabel variabel 460 1

37125(00)1 125 mm 10 bar variabel variabel 460 1

37140(00)1 140 mm 10 bar variabel variabel 460 1

37160(00)1 160 mm 10 bar variabel variabel 460 1

37200(00)1 200 mm 10 bar variabel variabel 460 1

37225(00)1 225 mm 10 bar variabel variabel 460 1

37250(00)1 250 mm 10 bar variabel variabel 460 1

37280(00)1 280 mm 10 bar variabel variabel 460 1

37315(00)1 315 mm 10 bar variabel variabel 460 1

37400(00)1 400 mm 10 bar variabel variabel 460 1

Opmerking: De kleur en de levertijd van de 400 mm (10 bar), 500 mm en 630 mm (6 bar) zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van de buis.

Op alle maatvoeringen maximale tolerantie +15%. Constructie veranderingen voorbehouden.

Tekenwerk
Een goed leidingsysteem begint met een 

duidelijke werktekening. Onze tekenaars 

zorgen met plezier dat uw installateur in staat 

gesteld wordt om vakwerk te leveren. 

 
Zaagwerk
Komt u tijd tekort om het zaagwerk zelf te 

doen? Of beschikt u niet over het juiste 

gereedschap? Smans Products zaagt buizen 

van iedere diameter en ieder materiaal op 

de gewenste lengte. Daardoor bespaart u tijd 

en geld.

 
Prefabricage
Hebben uw medewerkers het druk? U kunt 

alle hulpstukken laten prefabriceren vóór 

levering, zodat het werk op locatie vlotter 

verloopt. Buigen, lijmen en lassen: wij beheers-

en alle technieken.

 
Maatwerk
U werkt aan een leidingsysteem en u ontdekt 

dat een onderdeel dat u nodig heeft nog niet 

bestaat? Geen probleem. Geef de specificaties 

door aan Smans Products en wij maken het 

voor u.

ONZE DIENSTEN

Smans Products zaagt 

buizen van iedere diameter 

en ieder materiaal op de 

gewenste lengte

www.smans.nl



Meer informatie over dit product? Bel (053) 574 13 54 www.smans.nl48 49

Algemene voorwaarden

1.	 Algemeen
	 1.1	 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door KTS B.V.,  

		  h.o.d.n. Smans Products, verder te noemen verkoper, met haar  

		  wederpartij, verder koper genaamd gesloten overeenkomsten,  

		  dan wel daaruit voortvloeiende overeenkomsten, alsmede op  

		  alle door verkoper gedane aanbiedingen, dan wel verstrekte  

		  adviezen.

	 1.2	 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op  

		  overeenkomsten met verkoper, voor de uitvoering waarvan door  

		  verkoper derden dienen te worden betrokken.

	 1.3	 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de  

		  medewerkers van verkoper en zijn directie.

	 1.4	 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere  

		  voorwaarden van koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

	 1.5	 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene  

		  voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn  

		  of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze  

		  algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.  

		  Verkoper en koper zullen alsdan in overleg treden teneinde  

		  nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde  

		  bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel  

		  en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden  

		  genomen.

	 1.6	 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of  

		  meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient  

		  de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

	 1.7	 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze  

		  algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie  

		  te worden beoordeeld naar de geest van de algemene  

		  voorwaarden.

	 1.8	 Indien verkoper niet steeds strikte naleving van deze  

		  voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen  

		  daarvan niet van toepassing zijn, of dat verkoper in enigerlei mate  

		  het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving  

		  van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

2.	 Offertes en aanbiedingen
	 2.1	 Alle offertes en aanbiedingen van verkoper zijn vrijblijvend,  

		  tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een  

		  offerte of aanbieding vervalt indien hetgeen waarop de offerte of  

		  de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer  

		  beschikbaar is.

	 2.2	 Verkoper kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden  

		  gehouden indien de koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de  

		  offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een  

		  kennelijke vergissing of verschrijving bevatten. Dit geldt eveneens  

		  voor druk- of zetfouten, danwel maatvoeringsfouten in modellen  

		  en tekeningen welke door de fabrikant ten behoeve van het  

		  product beschikbaar zijn gesteld. 

	 2.3	 De ten tijde van het totstandkomen van een overeenkomst  

		  verstrekte prijzen zijn gebaseerd op de op dat moment geldende  

		  materiaal- en grondstofprijzen, salarissen, sociale lasten,  

		  vervoerskosten, brandstofprijzen et cetera en exclusief  

		  belastingen dan wel andere heffingen. Een verhoging of  

		  verlaging in één of meerdere der kostenfactoren kan door  

		  verkoper worden verrekend. Ingeval van particuliere afnemers  

		  geschiedt verrekening niet voordat drie maanden zijn verstreken  

		  na het totstandkomen van de overeenkomst.

	 2.4	 De offertes van verkoper zijn geldig gedurende een termijn van  

		  één maand na dagtekening van de offerte, tenzij anders vermeld.

	 2.5	 De overeenkomst komt tot stand zodra de acceptatie van het 

		  aanbod de leverancier heeft bereikt. Uit deze acceptatie blijkt,  

		  dat de wederpartij zich verenigt met de toepasselijkverklaring van  

		  deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden en dat hij,  

		  zonodig, afstand doet van een toepasselijkverklaring van eigen  

		  algemene leverings- en betalingsvoorwaarden.

	 2.6	 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten)  

		  afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod  

		  dan is verkoper daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt  

		  dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand,  

		  tenzij verkoper schriftelijk anders aangeeft.

	 2.7	 Een samengestelde prijsopgave verplicht verkoper niet tot het  

		  uitvoeren van een gedeelte van de overeenkomst tegen een  

		  overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of  

		  offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

	 2.8	 De aanbiedingen geven slechts een indicatie van een product,  

		  berekening en/of prijs, maar niet altijd van de exacte uitvoering  

		  en/of prijs van het product. Hier kunnen dan ook geen rechten  

		  aan worden ontleend voor wat betreft de berekening van de  

		  eindprijs na uitvoering van de opgedragen werkzaamheden.

	 2.9	 Afbeeldingen, catalogi, technische specificaties, dan wel ander 

		  soortige gegevens, geven voorts een algemene voorstelling van  

		  door verkoper gevoerde artikelen en kunnen nimmer als een  

		  garantie gelden.

	 2.10	 De auteursrechten op door verkoper verstrekte afbeeldingen,  

		  tekeningen, schema’s en ontwerpen, alsmede in het algemeen op  

		  hetgeen door verkoper wordt gepubliceerd, komen uitsluitend  

		  aan verkoper toe. Zonder toestemming van verkoper mogen deze  

		  publicaties of hun inhoud noch geheel, noch gedeeltelijk, in welke  

		  vorm ook, ter beschikking van derden worden gesteld.

3.	 Levering, levertijd en emballage
	 3.1	 Alle zaken reizen voor risico van de koper, behoudens in het  

		  geval van artikel 7:11 Burgerlijk Wetboek en levering wordt geacht  

		  te hebben plaatsgevonden door aanbieding van de zaken op  

		  de overeengekomen plaats, danwel ter beoordeling van  

		  verkoper franco op wagen, voorzover de auto van verkoper  

		  (danwel van de door verkoper ingeschakelde vervoerder) kan  

		  rijden, zulks ter beoordeling van de chauffeur. Verkoper is vrij  

		  in de keuze van het transportmiddel en koper is immer  

		  gehouden diens medewerking te verlenen aan de afleverings- 

		  handeling.

	 3.2	 Een bij de aflevering verstrekt document wordt geacht de  

		  hoeveelheid en hoedanigheid der zaken juist weer te geven,  

		  tenzij koper eventuele bezwaren terstond schriftelijk kenbaar  

		  maakt aan verkoper. Koper is gehouden de zaken bij inontvangst- 

		  neming op hoeveelheid en hoedanigheid te controleren.

	 3.3	 Opgegeven levertijden gelden immer als te zijn gedaan bij  

		  benadering en nimmer als een fatale termijn. Indien partijen geen  

		  levertijd zijn overeengekomen, dient koper verkoper schriftelijk  

		  een termijn te vergunnen van minimaal één maand om alsnog  

		  te presteren, alvorens zich te kunnen beroepen op overschrijding  

		  van de levertijd. Verkoper zal steeds trachten een opgegeven  

		  levertijd zoveel mogelijk na te komen, doch overschrijding daar 

		  van kan nimmer tot aansprakelijkheid leiden van verkoper,  

		  behoudens in geval van opzet of grove schuld, noch heeft koper  

		  het recht de bestelling te annuleren, dan wel de ontvangst van  

		  de zaken te weigeren.

	 3.4	 Koper heeft niet het recht geleverde zaken aan de verkoper te  

		  retourneren, behoudens althans binnen zes weken na levering,  

		  zulks echter uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestem- 

		  ming van de verkoper. Indien verkoper met retourzending  

		  instemt, is verkoper gerechtigd 25% van het netto-goederen- 

		  bedrag aan koper in rekening te brengen met een minimum van  

		  € 25,- per keer, zulks in verband met verwerkingskosten.

	 3.5	 Tenzij de zaken door verkoper worden geleverd in een fabrieks- 

		  verpakking waarvoor verkoper niet wordt belast door de eigen  

		  leverancier, worden de verpakkingskosten door verkoper extra in  

		  rekening gebracht.

	 3.6	 Door verkoper berekende emballage wordt voor de volle prijs  

		  gecrediteerd, mits deze in goede staat en binnen één maand na  

		  de datum van de betrokken factuur vrachtvrij is geretourneerd.

4.	 Overmacht
	 4.1	 De leveringstermijn als bedoeld in deze algemene voorwaarden  

		  wordt verlengd met de periode, gedurende welke de verkoper  

		  door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen.

	 4.2	 Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade  

		  wegens overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn  

		  als gevolg van gewijzigde omstandigheden en/of overmacht.

	 4.3	 Verkoper is niet gehouden tot het nakomen van enige  

		  verplichting jegens de wederpartij indien hij daartoe gehinderd  

		  wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan  

		  schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het  

		  verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

	 4.4	 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden  

		  verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie  

		  wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien  

		  of niet-voorzien, waarop verkoper geen invloed kan uitoefenen,  

		  doch waardoor verkoper niet in staat is zijn verplichtingen na t 

		  te komen. Dit kan enerzijds zijn dat verkoper niet in staat is om  

		  op tijd ter plekke te geraken door eigen machine-uitval of door  

		  slecht begaanbare wegen. Anderzijds kan verkoper de uitvoering  

		  van de overeenkomst ook opschorten als het leveren van grond- 

		  stoffen c.q. materialen, en/of gereedschappen gestaakt is om  

		  redenen buiten de invloedssfeer van verkoper om, zoals bijv.  

		  werkstakingen bij toeleveranciers of transporteurs. Ook kan  

		  verkoper de uitvoering van de overeenkomst opschorten i.vm. te  

		  lage buitentemperaturen of teveel vocht nabij of op de plek van  

		  uitvoering. Verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te  

		  beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van  

		  de overeenkomst verhindert, intreedt nadat verkoper zijn  

		  verbintenis had moeten nakomen. 

	 4.5	 Verkoper kan gedurende de periode dat de overmacht voort 

		  duurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien  

		  deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der  

		  partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder  

		  verplichting tot vergoeding van schade aan de koper. 

	 4.6	 Indien verkoper ten tijde van het intreden van overmacht zijn  

		  verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is  

		  nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het  

		  nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelf- 

		  standige waarde toekomt, is verkoper gerechtigd om het reeds  

		  nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te  

		  factureren. De koper is gehouden deze factuur te voldoen als  

		  ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst. 

5.	 Eigendomsvoorbehoud
	 5.1	 Alle geleverde zaken blijven eigendom van verkoper, totdat  

		  verkopers vordering terzake de geleverde zaken, verschuldigd  

		  geworden rente en incassokosten daaronder begrepen, volledig  

		  door koper zullen zijn voldaan.

	 5.2	 Koper is niet gerechtigd zaken, waarop het eigendomsvoor- 

		  behoud rust, aan derden in eigendom te doen overgaan, of op  

		  deze zaken door enige overeenkomst of handeling aan derden  

		  pandrecht of enig ander zekerheidsrecht te verschaffen.

6.	 Betaling en incassokosten
	 6.1	 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum  

		  op een door verkoper aan te geven bank-of girorekening.  

		  Verkoper is gerechtigd om periodiek te factureren.

	 6.2	 Koper is verplicht om de overeengekomen prijs, zoals in de  

		  betalingscondities vastgelegd, integraal te betalen zonder enig  

		  bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in  

		  mindering te brengen, terwijl de koper evenmin enig recht op  

		  verrekening toekomt.

	 6.3	 Indien de koper in gebreke blijft in de tijdige betaling van een  

		  factuur, dan is deze van rechtswege in verzuim. De koper is  

		  alsdan een rente verschuldigd. In het geval van consumenten- 

		  koop is de rente gelijk aan de wettelijke rente, in andere gevallen  

		  is de koper een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de  

		  wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente  

		  verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden  

		  berekend vanaf het moment dat de Koper in verzuim is tot het  

		  moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

	 6.4	 Verkoper heeft het recht de door de koper gedane betalingen te  

		  laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten,  

		  vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte  

		  in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

	 6.5	 Verkoper kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod  

		  tot betaling weigeren, indien de koper een andere volgorde voor  

		  de toerekening van de betaling aanwijst. Verkoper kan volledige  

		  aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet even- 

		  eens de opengevallen en lopende rente en incassokosten  

		  worden voldaan.

	 6.6	 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de  

		  betalingsverplichting niet op.

	 6.7	 Indien de koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige)  

		  nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke  

		  kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening  

		  van de koper. De buitenrechtelijke kosten worden berekend op  

		  basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse  
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		  incassopraktijk gebruikelijk is. Deze kosten bedragen minimaal  

		  tien procent van het factuurbedrag, met een minimum van  

		  € 250,00. Indien Leverancier echter hogere kosten ter incasso  

		  heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de  

		  werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De  

		  eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen  

		  eveneens op de koper worden verhaald. De koper is over de  

		  verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

	 6.8	 Indien koper in staat van faillissement wordt verklaard, hem  

		  surseance van betaling wordt verleend, tot liquidatie of verkoop  

		  van zijn bedrijf overgaat, beslag op diens goederen of een  

		  gedeelte daarvan wordt gelegd, is verkoper gerechtigd ongeacht  

		  enig getroffen regeling, dan wel niet verstreken betalings- 

		  termijnen reeds geleverde zaken terug te nemen, c.q. is zijn  

		  vordering ineens opeisbaar, dan wel heeft verkoper het recht de  

		  overeenkomst, eventueel voor het nog niet uitgevoerde gedeelte,  

		  door eenvoudige mededeling en zonder dat rechterlijke tussen 

		  komst vereist zal zijn, te ontbinden, een en ander onverminderd  

		  verkopers recht op vergoeding van schade, gederfde winst,  

		  interest en ontstane kosten daaronder begrepen.

	 6.9	 Zolang koper niet volledig aan diens betalingsverplichting heeft  

		  voldaan, is verkoper niet gehouden verdere leveranties te doen,  

		  hetgeen evenzeer geldt voor naar het oordeel van verkoper  

		  verminderde kredietwaardigheid van koper. Te allen tijde heeft  

		  verkoper het recht zekerheid voor de betaling van leveranties te  

		  verlangen, terwijl verkoper bij gebreke van een verlangde  

		  zekerheidsstelling gerechtigd is de overeenkomst, ook voorzover  

		  nog niet uitgevoerd, te annuleren, zulks zonder enigerlei  

		  gehoudenheid tot schadevergoeding

7.	 Aansprakelijkheid
	 7.1	 Indien verkoper aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aan- 

		  sprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

	 7.2	 Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook,  

		  ontstaan doordat verkoper is uitgegaan van door of namens de  

		  koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

	 7.3	 Verkoper is niet aansprakelijk voor druk-, zet- of maatvoerings- 

		  fouten in modellen of tekeningen welke door de fabrikant ten  

		  behoeve van het product beschikbaar zijn gesteld. 

	 7.4	 Verkoper is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

	 7.5	 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

		  	 de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de  

			   omvang van de schade,

		  	 voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin  

			   van deze voorwaarden;

		  	 de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige  

			   prestatie van verkoper aan de overeenkomst te laten beant- 

			   woorden, voor zoveel deze aan verkoper toegerekend  

			   kunnen worden;

		  	 redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van  

			   schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten  

			   hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in  

			   deze algemene voorwaarden.

	 7.6	 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade,  

		  daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste  

		  besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.

	 7.7	 Indien verkoper aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade,  

		  dan is de aansprakelijkheid van Leverancier beperkt tot maximaal  

		  de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de  

		  order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een  

		  maximum van € 2.500,00 exclusief btw.

	 7.8	 De aansprakelijkheid van verkoper is in ieder geval steeds  

		  beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in  

		  voorkomend geval.

	 7.9	 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijk- 

		  heid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove  

		  schuld van verkoper of zijn leidinggevende ondergeschikten.

	 7.10	 Mededelingen zijdens verkoper betrekkelijk tot kwaliteit of  

		  andere eigenschappen van de gevoerde producten binden  

		  verkoper eerst, nadat deze schriftelijk zijn gedaan met de  

		  onmiskenbare bedoeling een garantie te verstrekken. Elke  

		  aansprakelijkheid voor schade, zowel directe, als indirecte,  

		  ontstaan ten gevolge van samenstelling of kwaliteit van de door  

		  verkoper geleverde producten wordt uitdrukkelijk uitgesloten,  

		  voorzover deze althans niet het gevolg is van opzet of grove  

		  schuld aan de zijde van verkoper. Verkoper dient immer de  

		  gelegenheid te worden gegund alsnog naar behoren te leveren,  

		  c.q. te presteren.

	 7.11	 Advisering geschiedt te allen tijde naar beste kunnen en weten  

		  en kan nimmer aanleiding geven tot enigerlei aansprakelijkheid  

		  voor welke schade dan ook.

	 7.12	 Door verkoper geleverde producten, waaronder prefab- 

		  producten, zijn naar beste kunnen en weten vervaardigd en  

		  eventueel aangegeven eigenschappen zijn proefondervindelijk  

		  getest, doch zijn en kunnen niet worden gegarandeerd. Uitge 

		  zonderd opzet en grove schuld wordt terzake geen aansprake- 

		  lijkheid aanvaard.

	 7.13	 Terzake van toepassing door koper van door verkoper geleverde  

		  producten, noch terzake van onoordeelkundig gebruik, noch  

		  ten aanzien van gebruik niet overeenkomstig het doel, wordt  

		  enigerlei aansprakelijkheid, ook niet voor eventuele gevolgschade,  

		  aanvaard. 

	 7.14	 Ingeval door verkoper geleverde producten niet deugdelijk  

		  mochten functioneren, dient koper verkoper te allen tijde in  

		  de gelegenheid te stellen om voor herstel, dan wel vervanging  

		  zorg te dragen. Verkoper is in geen geval tot meer gehouden,  

		  dan tot herlevering, dan wel tot vergoeding van een schade,  

		  welke nimmer hoger zal zijn dan het bedrag waarop verkoper  

		  krachtens de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering  

		  rechten kan doen gelden. Iedere verdergaande aansprakelijk- 

		  heid wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

8.	 Risico-overgang
	 8.	 Het risico van beschadiging of waardevermindering van het  

		  geleverde gaat op de koper over op het moment waarop zaken  

		  in de macht van de koper worden gebracht.

9.	 Reclames
	 9.1	 Eventuele reclames dienen op straffe van verval binnen een  

		  redelijke termijn, doch uiterlijk binnen acht dagen na ontvangst  

		  van de zaken schriftelijk aan verkoper kenbaar te worden  

		  gemaakt. Elk recht op reclame vervalt, indien de zaken door  

		  koper in gebruik zijn genomen, dan wel door koper zijn  

		  doorverkocht.

	 9.2	 Ingeval van verborgen gebreken, dan wel van gebreken, welke  

		  bij normale oplettendheid niet terstond door koper worden  

		  geconstateerd, vervalt ieder recht van reclame, indien tussen  

		  levering en reclame een periode is verstreken van drie maanden.

	 9.3	 Bij een eventuele reclame is koper verplicht verkoper in de  

		  gelegenheid te stellen de gestelde ondeugdelijkheid te  

		  onderzoeken, bij gebreke waarvan ieder recht op reclame komt  

		  te vervallen. Mocht de reclame door verkoper gerechtvaardigd  

		  worden geacht, dan is deze nimmer tot meer gehouden dan tot  

		  gratis herlevering dan wel het betalen van een vergoeding tot  

		  ten hoogste het gefactureerde bedrag.

10.	Vrijwaring
	 10.1	 Koper vrijwaart verkoper voor eventuele aanspraken van derden,  

		  die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade  

		  lijden en waarvan de oorzaak aan een ander dan aan verkoper  

		  toerekenbaar is.

	 10.2	 Indien verkoper uit dien hoofde door derden mocht worden  

		  aangesproken, dan is koper gehouden om verkoper zowel buiten  

		  als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van  

		  hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht koper in gebreke 	

		  blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is verkoper,  

		  zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan.  

		  alle kosten en schade aan de zijde van verkoper en derden  

		  daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico  

		  van koper.

11.	Annulering
	 11.1	 Indien koper in enig opzicht in gebreke blijft aan diens  

		  verplichtingen te voldoen, is verkoper gerechtigd alle lopende  

		  orders, ook voorzover reeds gedeeltelijk uitgevoerd, te annuleren.

	 11.2	 In geval koper een verstrekte order geheel of gedeeltelijk  

		  annuleert, heeft verkoper, naast het recht om nakoming te  

		  verlangen, evenzeer recht om vergoeding te verlangen van tot  

		  aan dat moment geleverde producten en/of diensten, alsmede  

		  op vergoeding van alle kosten en schade, interest en gederfde  

		  winst.

12.	Overige verplichtingen van koper
	 12.	 Koper is verplicht om verkoper onmiddellijk schriftelijk op de  

		  hoogte te stellen als diens faillissement of surséance van  

		  betaling wordt aangevraagd of als koper door welke oorzaak ook  

		  de vrije beschikking over zijn vermogen of een gedeelte daarvan  

		  verliest of driegt te verliezen.

13.	Wijzigingen
	 13.1	 Deze algemene voorwaarden kunnen door verkoper worden  

		  gewijzigd, doch deze wijzigingen gelden niet eerder jegens  

		  koper dan nadat koper van deze wijzigingen op de hoogte is  

		  gesteld.

	 13.2	 Behoudens de in lid 1 omschreven mogelijkheid tot tussentijdse  

		  wijziging van deze algemene voorwaarden, is steeds de laatst  

		  gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van  

		  de totstandkoming van de rechtsbetrekking met verkoper van  

		  toepassing.

14.	Toepasselijk recht
	 14.1	 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij verkoper partij is, is  

		  uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan  

		  een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland  

		  uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking  

		  betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van  

		  het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

	 14.2	 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich  

		  tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling  

		  overleg te beslechten.

15.	Geschillen
	 15.1	 Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan naar  

		  aanleiding van hun overeenkomst, danwel van nadere  

		  overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, of uit  

		  enige andere bestaande of toekomstige rechtsbetrekking, zoals  

		  bijvoorbeeld, zij het niet uitsluitend, terzake van onrechtmatige  

		  daad, onverschuldigde betaling en ongerechtvaardigde  

		  verrijking, zullen worden beslecht door de rechter binnen wiens  

		  ressort verkoper is gevestigd, behoudens voor zover dwingende  

		  competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.

	 15.2	 Verkoper blijft bevoegd om koper te dagvaarden voor de volgens  

		  de wet op het toepasselijke internationale verdrag bevoegde  

		  rechter.

	 15.3	 Het geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra één van de  

		  partijen zulks verklaart.

16.	Vindplaats en wijzigingen voorwaarden
	 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank  

	 Noord-Nederland onder akte van depot nr 18/5.
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